
Stahldrahtseile
und Faserseile 
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Benutzerhinweise - Seile

Stahldraht-Seile

Unser Programm umfasst Lösungen für die Verwendung von Drahtseilen als:

Anschlagseile und Grummets – Verbindung zwischen der Last und dem Hebezeug, 

Laufende Seile – konfektionierte Windenseile (drehfrei /nicht drehfrei), Meterware, und Zubehör,

Stehende Seile – Abspann- oder Schrankenseile, konfektioniert, Meterware und Zubehör.

Drahtseilausführungen

Von uns verwendete Drahtseile sind Rundlitzenseile aus runden Stahldrähten und entsprechend den Konstruktionsklassen nach DIN EN 12385. Die 
Herstellung der Seile erfolgt in zwei Verseilschritten.

In dem ersten Verseilschritt entsteht die Litze. Runde Stahldrähte werden in mindestens einer Lage um einen Kern verseilt. Die Verseilrichtung der 
Drähte um den Kern (in der Regel Runddraht) beschreibt eine Schraubenlinie. Die schraubenförmige Richtung der äußeren Drähte einer Litze, wird 
mit den Buchstaben „z“ für rechtsumlaufend und „s“ für linksumlaufend angegeben.

Die Rundlitzen werden im zweiten Verseilschritt schraubenlinienförmig um eine Seileinlage geschlagen (verseilt). Als Seileinlage werden Faserstoffe, 
Stahldrähte oder deren Kombination verwendet. 

Die Schlagrichtung oder Gängigkeit des Seiles, ist die Richtung der Schraubenlinie der Litzen. Die Schlagrichtung der Litzen wird mit den Buchstaben 
„Z“ für rechts- und „S“ für linksumlaufend angegeben.
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Benutzerhinweise - Seile

Oben liegendes Seil

Unten liegendes Seil
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Benutzerhinweise - Seile

Schlagarten

Die Schlagart beschreibt die Lage der Verseilrichtung und Schlagrichtung zueinander. Schlagarten Kreuzschlag – die Verseilrichtung der äußeren 
Drähte der Litze verläuft entgegengesetzt der Schlagrichtung der Litzen im Seil. Die möglichen Varianten sind Kreuzschlag rechtsgängig „sZ“ oder 
Kreuzschlag linksgängig „zS“.

Gleichschlag – die Verseilrichtung der äußeren Drähte der Litze ist gleich der Schlagrichtung der Litzen im Seil. Die Kennzeichnungen für Seile mit 
Gleichschlag sind rechtsgängig „zZ“ oder linksgängig „sS“.

Die Eigenschaften von Seilen werden durch die Konstruktion ihrer Litzen beeinflusst. 

Kreuzschlag sZ
rechtsgängig

Kreuzschlag zS
linksgängig

Gleichschlag zZ
rechtsgängig

Gleichschlag sS
linksgängig

Für die Litze werden Rundstahldrähte mit folgenden Bruchlasten /Festigkeiten verseilt:

1570 kN (160 kp/mm²),
1770 kN (180 kp/mm²),
1960 kN (200 kp/mm²),
2160 kN (220 kp/mm²).
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Die verwendeten Drahtoberflächen werden gekennzeichnet durch: blank „U“, verzinkt gezogen oder dickverzinkt „B“.

Verseilarten der Litze:

•	 Litzen mit einer Drahtlage – eine Drahtlage wird um die Einlage verseilt.

•	 Kreuzverseilung „M“ – die Litze enthält mindestens zwei Drahtlagen über der Einlage. Die Drähte der übereinanderliegenden Drahtlagen kreu-
zen sich bei punktförmiger Auflage zu einander. Verbundverseilung „N“ – die Litzen bestehen aus mindestens drei verseilten Drahtlagen. Zwei 
aufeinander folgende Lagen sind parallel verseilt und berühren sich linienförmig. Mindestens eine weitere Drahtlage, wird mit Kreuzschlag in 
gleicher Richtung über die parallel verseilten Innenlagen geschlagen.

•	 Litzen mit Parallelverseilung – mindestens zwei aufeinander liegenden Drahtlagen sind parallel zu einander auf der Einlage verseilt. Die Drähte 
berühren sich linienförmig. 
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Benutzerhinweise - Seile

    Kreuzverseilung          Parallelverseilung

Parallelverseilung – Konstruktionen:

o Seale „S“: Anzahl der Innen- und Außendrähte ist in den einzelnen Lagen gleich. Der Durchmesser ist in jeder 
Lage gleich groß, jedoch bei den Außendrähten ist dicker gegenüber dem Durchmesser der Innendrähte. Die 
Außendrähte liegen in den Gassen der Innendrähte. Das Seil ist verschleißfest und gut biegsam.

o Warrington „W“: Die Drähte der inneren Drahtlage haben den gleichen Durchmesser. Außenlage besteht aus der 
doppelten Anzahl von Drähten, abwechselnd mit großem und kleinem Durchmesser. Der dickere Außendraht liegt 
in der Gasse der Innendrähte, der dünnere Außendraht liegt auf den Innendrähten. Seile mit Warrington Litzen 
sind biegsamer als Seale Seile. 

o Filler „F“: Die äußere Drahtlage besteht gegenüber der inneren Lage aus der doppelten Anzahl von Drähten, ab-
wechselnd, mit großem und kleinem Durchmesser. Der dünnere Außendraht, der Fülldraht, liegt in der Gasse der 
Innendrähte, der dickere Außendraht liegt in der Gasse die von dem Fülldraht und dem Innendraht gebildet wird. 
Diese Seile verfügen über sehr gute Dauerbiegeeigenschaften. 

o Warrington-Seale „WS“: Kombination, bestehend aus Innenlage Warrington mit Außenlage Seale. Diese Seile sind 
bei hoher Verschleißfestigkeit besonders biegsam.

•	 Formlitze – als Dreikantlitze mit Runddrähten, die um eine dreieckige Einlage aus Rund- oder Formdraht verseilt wer-
den bzw. Flachlitzen mit einer Einlage aus Flachdraht.
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Benutzerhinweise - Drehfreie/ nicht drehfreie Seile

Drehfreie /nicht drehfreie Seile

Drehfreies Seil – ein Stahldrahtseil ist drehfrei, wenn das Seil unter Einwirkung einer ungeführten Last sich nicht oder kaum um die eigene Längs-
achse dreht bzw. ein sehr geringes Drehmoment auf die Endbefestigungen ausübt. Dieses wird dadurch erreicht, dass bei drehfreien Seilen der Seil-
kern eine entgegengesetzt gerichtete Schlagrichtung zur Schlagrichtung des Seils aufweist. Bei Belastung entstehen somit zwei entgegengesetzt 
gerichtete Drehmomente. 

Verwendung drehfreier Seile:

•	 Heben einer ungeführten Last im 1-Strang-Betrieb

•	 Heben einer ungeführten Last mit mehreren Seilsträngen und großen Hubhöhen

•	 Drehfreie Seile dürfen mit und ohne Seilwirbel (Drallfänger) arbeiten.

Nicht drehfreie Seile (spannungsarm, dreharm) – ein Stahldrahtseil ist dreharm, wenn das Seil unter Einwirkung einer ungeführten Last sich etwas 
um die eigene Längsachse dreht bzw. ein kleines Drehmoment auf die Endbefestigung ausübt.

Verwendung nicht drehfreier Seile:

•	 Heben von geführten Lasten

•	 Heben von ungeführten Lasten mit mehreren Seilsträngen und kleinen Hubhöhen (z.B. Elektrozüge)

•	 Heben von Lasten mit paarweisem Einsatz von rechts- und linksgängigen Seilen
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•	 Nicht drehfreie Seile dürfen nicht mit Seilwirbel (Drallfänger) arbeiten.

Spannungsfrei

Ein Stahldrahtseil ist spannungsfrei, wenn beim Durchschneiden die Drähte auch ohne Abbindung nicht oder kaum aus dem Seilverband heraus-
springen und das Seil ausgezogen gerade ohne Rückfederung liegen bleibt.

Abkürzungen

Merkmal DIN3051 EN12385

Konstruktion Seale – S

Warrington – W

Filler – F

Kombinierte Parallelverseilung – WS

Kreuzverseilung – M

Verbundverseilung – N

Art der Einlage Faser FE FC

Naturfaser FEN NFC

Chemiefaser FEC SFC

Stahl SE WC

Stahlseil SES IWRC
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Stahllitzen SEL WSC

Elektrischer Leiter – DC

Oberfläche der Drähte blank bk U

verzinkt gezogen znk B

dickverzinkt dizn B

Festigkeit der Drähte 1960N/mm² (200kp/mm²) 1960 1960

1770N/mm² (180kp/mm²) 1770 1770

Schlagart und -richtung rechtsgängig z z

linksgängig s s

Kreuzschlag rechtsgängig sZ sZ

Kreuzschlag linksgängig zS zS

Gleichschlag rechtsgängig zZ zZ

Gleichschlag linksgängig sS sS

Spannungsarme Ausführung spa

Litzeverdichtet – K
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1-Strang 2-Strang 3-+4-Strang

Neigungswinkel - - bis 45° 45°–60° bis 45° 45°–60° bis 45° 45°–60°

Lastfaktor 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5

Seil - Ø (mm) Tragfähigkeit (kg)

8 700 560 980 700 770 560 1.400 1.050

10 1.000 800 1.400 1.000 1.100 800 2.100 1.500

12 1.500 1.200 2.100 1.500 1.650 1.200 3.200 2.300

14 2.000 1.600 2.800 2.000 2.200 1.600 4.200 3.000

16 2.700 2.160 3.780 2.700 2.970 2.160 5.700 4.000

18 3.150 2.520 4.410 3.150 3.465 2.520 6.600 4.700

20 4.000 3.200 5.600 4.000 4.400 3.200 8.400 6.000

22 5.000 4.000 7.000 5.000 5.500 4.000 10.500 7.500

24 6.300 5.040 8.820 6.300 6.930 5.040 13.200 9.400

26 7.000 5.600 9.800 7.000 7.700 5.600 14.700 10.500

Anschlagart
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1-Strang 2-Strang 3-+4-Strang

Neigungswinkel - - bis 45° 45°–60° bis 45° 45°–60° bis 45° 45°–60°

Lastfaktor 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5

Seil - Ø (mm) Tragfähigkeit (kg)

28 8.000 6.400 11.200 8.000 8.800 6.400 16.800 12.000

32 11.000 8.800 15.400 11.000 12.100 8.800 23.000 16.500

36 14.000 11.200 19.600 14.000 15.400 11.200 29.000 21.000

40 17.000 13.600 23.800 17.000 18.700 13.600 14.700 25.500

44 21.000 16.800 29.400 21.000 23.100 16.800 44.100 31.500

48 25.000 20.000 35.000 25.000 27.500 20.000 52.500 37.500

52 29.000 23.200 40.000 29.000 31.900 23.200 62.000 44.000

56 33.500 26.800 47.000 33.500 36.850 26.800 71.000 50.000

60 39.000 31.200 54.000 39.000 42.900 31.200 81.000 58.000

Anschlagart
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Seile

Nenngröße Mehrmeter

Seil - Ø (mm) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/m)

6 9,20 10,15 22,90 29,25 26,50 1,60

8 10,35 11,30 26,10 29,65 29,50 1,80

10 13,95 14,85 31,80 33,65 35,80 3,05

12 16,35 18,80 43,90 37,15 46,60 3,65

13 18,40 19,60 45,60 41,45 49,85 4,05

14 19,60 21,55 46,90 43,85 51,30 4,70

16 23,70 27,75 58,20 49,65 63,45 5,50

18 30,65 35,05 73,05 75,15 79,65 6,50

Preisliste 1-strang Durchmesser 6 - 18 mm
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Preis pro Gehänge, Nutzlänge (EWL): 1 Meter

Verzinkte Anschlagseile nach DIN EN 13414-1, Preise für 1 m Nutzlänge (EWL) in €,
EWL: Abstand von Auflagepunkt zu Auflagepunkt, Haken: Sicherheits-Karabiner-Ösenlasthaken.

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 5 Abb. 11 Abb. 3
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Seile

Nenngröße Mehrmeter

Seil - Ø (mm) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/m)

20 38,15 43,65 99,40 84,05 89,35 7,65

22 47,00 54,35 120,80 117,70 128,55 8,95

24 64,55 71,15 176,95 136,60 200,90 10,50

26 80,75 94,65 213,65 158,80 258,60 12,30

28 94,50 106,60 222,30 - 263,00 14,05

30 110,00 128,95 328,55 - 375,45 16,20

32 125,15 152,30 424,35 - 526,40 18,65

36 161,75 203,45 484,40 - 612,85 23,60

40 261,65 326,75 - - - -

48 463,30 651,80 - - - -

Preisliste  1-strang Durchmesser 20 - 48 mm
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Preis pro Gehänge, Nutzlänge (EWL): 1 Meter

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 5 Abb. 11 Abb. 3

Verzinkte Anschlagseile nach DIN EN 13414-1, Preise für 1 m Nutzlänge (EWL) in €,
EWL: Abstand von Auflagepunkt zu Auflagepunkt, Haken: Sicherheits-Karabiner-Ösenlasthaken.
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Seile

Nenngröße  Mehrmeter Mehrmeter

Seil - Ø (mm) (€/Stk.) (€/m) (€/Stk.) (€/m)

6 53,10 3,20 106,90 6,40

8 56,60 3,60 119,10 7,20

10 69,20 6,10 147,15 12,20

12 93,50 7,30 215,55 14,60

13 96,55 8,10 218,95 16,20

14 98,65 9,40 231,90 18,80

16 139,30 11,00 316,85 22,00

18 164,30 13,00 379,35 26,00

20 193,50 15,30 460,35 30,60

22 265,05 17,90 568,10 35,80

24 390,70 21,00 1.007,65 42,00

26 534,55 24,60 1.261,45 49,20

28 562,70 28,10 1.318,25 56,20

30 824,15 32,40 1.830,35 64,80

32 1.026,00 37,30 2.079,70 74,60

36 1.168,25 47,20 2.450,00 94,40

Preis pro Gehänge, Nutzlänge (EWL): 1 Meter

Preisliste Mehrstrang
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Seile

Grummet, 7 x 6 x 19 + 7 FC
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Anschlagart

Lastfaktor 2 1 0,8 Umfang Gewicht Preis

Grummet - Ø Tragfähigkeit min. Umfang bis 2 m Umfang Mehrmeter

(mm) (kg) (m) (kg/m) (€/Stk.) (€/m)

9 2.160 1.080 860 0,23 0,23 20,00 10,10

12 4.000 2.000 1.600 0,42 0,42 23,10 10,80

15 6.000 3.000 2.400 0,53 0,65 27,90 12,20

18 8.600 4.300 3.440 0,63 0,94 31,20 13,70

19,5 11.200 5.600 4.480 0,68 1 33,30 14,80

21 12.000 6.000 4.800 0,74 1,28 34,20 15,80

24 15.400 7.700 6.160 0,84 1,66 41,10 18,60

27 19.400 9.700 7.760 0,95 2,1 46,60 21,30

30 24.000 12.000 9.600 1,05 2,6 52,80 23,80

Anschlagseil nach EN 13414-3, Form EG, Konstruktion 7 x 6 x 19 + 7 FC, endlos gelegt aus Seil entsprechend EN 12385-4, verzinkt, Festigkeitsklas-
se 1770 N/mm², nach EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
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Grummet, 7 x 6 x 19 + 7 WC

Anschlagseil nach EN 13414-3, Form EG, Konstruktion 7 x 6 x 19 + 7 WC, endlos gelegt aus Seil entsprechend EN 12385-4, verzinkt, Festigkeits-
klasse 1770 N/mm², nach EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG

Anschlagart

Lastfaktor 2 1 0,8 Umfang Gewicht Preis

Grummet - Ø Tragfähigkeit min. Umfang bis 2 m Umfang Mehrmeter

(mm) (kg) (m) (kg/m) (€/Stk.) (€/m)

9 2.340 1.170 930 0,23 0,25 29,00 15,00

12 4.160 2.080 1.660 0,42 0,45 33,60 15,40

15 6.480 3.240 2.590 0,53 0,71 38,60 18,00

18 9.360 4.680 3.744 0,63 1,03 42,10 19,70

19,5 11.000 5.500 4.400 0,68 1,2 47,40 20,20

21 12.700 6.350 5.080 0,74 1,4 48,80 20,30

24 16.600 8.300 6.640 0,84 1,82 54,00 25,40

27 21.000 10.500 8.400 0,95 2,31 62,70 29,80

30 26.000 13.000 10.400 1,05 2,85 70,40 33,30
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Grummet, 7 x 6 x 37 + 7 FC
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Anschlagseil, Form EG analog EN 13414-3, Konstruktion 7 x 6 x 37 + 7 FC, endlos gelegt aus Seil entsprechend EN 12385-4, verzinkt, Festigkeits-
klasse 1770 N/mm², nach EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG

Anschlagart

Lastfaktor 2 1 0,8 Umfang Gewicht Preis

Grummet - Ø Tragfähigkeit min. Umfang bis 4 m Umfang Mehrmeter

(mm) (kg) (m) (kg/m) (€/Stk.) (€/m)

27 18.600 9.300 7.440 0,95 2,1 111,80 26,70

30 23.000 11.500 9.200 1,05 2,59 119,70 28,70

33 27.800 13.900 11.120 1,00 3,14 135,50 32,40

36 33.000 16.500 13.200 1,26 3,73 148,80 35,90

39 39.000 19.500 15.600 1,37 4,38 163,90 39,00

42 45.000 22.500 18.000 1,47 5,08 130,40 44,50

48 59.000 29.500 23.600 1,68 6,64 218,70 52,70

54 74.400 37.200 29.760 1,89 8,4 263,10 61,70

60 92.000 46.000 36.800 2,11 10,35 297,00 71,80
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Grummet, 7 x 6 x 36 FC

Anschlagseil nach EN 13414-3, Form EG, Konstruktion 7 x 6 x 36 + 7 FC, endlos gelegt aus Seil entsprechend EN 12385-4, verzinkt, Festigkeits-
klasse 1960 N/mm², nach EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG

Anschlagart

Lastfaktor 2 1 0,8 Umfang Gewicht Preis

Grummet - Ø Tragfähigkeit min. Umfang bis 4 m Umfang Mehrmeter

(mm) (kg) (m) (kg/m) (€/Stk.) (€/m)

27 23.080 11.540 9.230 0,95 2,31 115,80 28,10

30 28.500 14.250 11.400 1,05 2,85 132,20 33,00

33 34.400 17.200 13.760 1,00 3,45 154,50 40,00

36 41.000 20.500 16.400 1,26 4 168,00 43,00

39 48.000 24.000 19.200 1,37 4,82 182,20 45,00

42 56.000 28.000 22.400 1,47 5,58 206,50 50,10

48 73.000 36.500 29.200 1,68 7,29 242,50 60,50

54 92.000 46.000 36.800 1,89 9 287,30 67,30

60 114.000 57.000 45.600 2,11 11,4 327,30 79,00
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Seile

Grummet, 7 x 6 x 36 + 7 WC
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Anschlagseil nach EN 13414-3, Form EG, Konstruktion 7 x 6 x 36 + 7 WC, endlos gelegt aus Seil entsprechend EN 12385-4, verzinkt, Festigkeits-
klasse 1960 N/mm², nach EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG

Anschlagart

Lastfaktor 2 1 0,8 Umfang Gewicht Preis

Grummet - Ø Tragfähigkeit min. Umfang bis 4 m Umfang Mehrmeter

(mm) (kg) (m) (kg/m) (€/Stk.) (€/m)

27 24.800 12.400 9.920 0,95 2,55 133,50 32,30

30 30.600 15.300 12.240 1,05 3,13 146,00 35,30

33 37.000 18.500 14.800 1,00 3,79 172,30 43,40

36 44.000 22.000 17.600 1,26 4,51 186,50 46,00

39 52.000 26.000 20.800 1,37 5,3 198,60 48,10

42 60.000 30.000 24.000 1,47 6,15 224,60 53,10

48 78.800 39.400 31.520 1,68 8,02 269,00 64,00

54 99.400 49.700 39.760 1,89 10 326,20 78,20

60 122.000 61.000 48.800 2,11 12,52 366,30 87,70
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Seile

Seilschlaufe mit Gewindestück
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Ausführung: mit Rund- oder metrischem Gewinde, Kennzeichnung durch farbcodierten Tragfähigkeitsanhänger. Einsatz bis Neigungswinkel 45°, das 
Gewinde der Seilschlaufe muss immer bis zum Gewindeende eingedreht werden. Seilschlaufen sind auszutauschen bei Drahtbrüchen, Beschädigun-
gen am Gewinde, Quetschungen, Korrosionsnarben oder Knicken. Prüfung min. 1x jährlich durch einen Sachkundigen (UVV VBG 9a § 42).

Tragfähigkeit Seil - Ø h e Gewicht Gewinde Preis Gewinde Preis

(kg) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (mm) (€/Stk.) (mm) (€/Stk.)

500 5 130 20 0,06 - 4,95 M 10 x 20 4,95

500 6 155 22 0,06 Rd 12 x 22 5,50 M 12 x 22 5,50

800 7 155 24 0,95 Rd 14 x 24 6,00 M 14 x 24 6,00

1200 8 155 27 0,13 Rd 16 x 27 8,00 M 16 x 27 8,00

1600 9 190 34 0,19 Rd 18 x 34 9,00 M 18 x 34 9,00

2000 10 215 35 0,26 Rd 20 x 35 11,00 M 20 x 35 11,00

2500 12 255 37 0,46 Rd 24 x 37 13,00 M 24 x 37 13,00

4000 16 300 50 0,88 Rd 30 x 50 20,00 M 30 x 50 20,00

6300 18 340 65 1,45 Rd 36 x 65 40,00 M 36 x 65 40,00

8000 20 425 70 2,16 Rd 42 x 70 49,00 M 42 x 70 49,00

12500 26 480 80 4,5 Rd 52 x 80 79,00 M 52 x 80 79,00
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Ausführung: Rundlitzenseil, Seilkonstruktion nach DIN EN 12385-4, 
bis Seil - Ø 6 mm in 6 x 19 W-IWRC (DIN 3063), ab Seil – Ø 8 mm 
in 6x36 WS-IWRC (DIN 3064), blank, Festigkeitsklasse 1960 N/
mm², einsatzbereit konfektioniert, Haken: Sicherheits-Karabiner-
Ösenlasthaken.

Preis pro konfektioniertes Drahtseil, Nutzlänge (EWL): 1 Meter

Nenngröße Seil - Ø min. Bruchlast 
Seil

Konstruktion Mehrmeter

(mm) (kN) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/m)

WSG3 3 5,67 6x19W-IWRC 8,45 9,30 22,40 2,95

WSG4 4 10,08 6x19W-IWRC 8,75 9,65 22,75 3,25

WSG5 5 15,75 6x19W-IWRC 9,05 10,00 23,10 3,55

WSG6 6 22,59 6x19W-IWRC 11,45 12,60 25,70 3,85

WSG8 8 40,23 6x36WS-IWRC 12,90 14,20 30,20 4,35

WSG9 9 50,94 6x36WS-IWRC 12,80 14,10 30,10 4,70

WSG10 10 62,82 6x36WS-IWRC 16,00 17,60 39,55 5,10

WSG11 11 75,96 6x36WS-IWRC 15,75 17,35 41,05 5,55

WSG12 12 90 6x36WS-IWRC 18,95 20,85 44,55 6,25

WSG13 13 106,2 6x36WS-IWRC 21,25 23,40 55,50 6,90

WSG14 14 123,3 6x36WS-IWRC 22,90 25,20 57,30 8,00

WSG16 16 161,1 6x36WS-IWRC 27,55 30,35 86,00 9,35

WSG18 18 203,4 6x36WS-IWRC 35,30 38,85 103,15 11,15

WSG20 20 251,1 6x36WS-IWRC 43,70 48,10 138,30 13,20

WSG22 22 304,2 6x36WS-IWRC 53,55 58,95 149,15 15,50
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Ausführung: Rundlitzenseil, Seilkonstruktion nach DIN EN 12385-4, bis Seil - Ø 11 mm in 18 x 7 WSC (DIN 3069), ab Seil – Ø 12 mm in 37 x 7 WSC 
(DIN 3071), blank, Festigkeitsklasse 1960 N/mm², einsatzbereit konfektioniert, Haken: Sicherheits-Karabiner-Ösenlasthaken.

bis 11 mm: (DIN 3069) 18 x 7WSC

ab 12 mm: (DIN 3071) 37 x 7WSC

Nenngröße Seil - Ø min. Bruchlast Seil Konstruktion Mehrmeter

(mm) (kN) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/m)

WSU3 3 5,211 18x7WSC 8,55 9,40 22,50 3,05

WSU4 4 9,54 18x7WSC 8,85 9,75 22,85 3,35

WSU5 5 14,49 18x7WSC 9,15 10,10 23,20 3,65

WSU6 6 20,88 18x7WSC 11,55 12,70 25,80 3,95

WSU8 8 37,08 18x7WSC 13,00 14,30 30,30 4,45

WSU9 9 46,89 18x7WSC 15,95 17,25 33,25 7,85

WSU10 10 57,87 18x7WSC 16,15 17,75 39,70 5,25

WSU11 11 70,02 18x7WSC 15,95 17,55 41,25 5,75

WSU12 12 80,91 37x7WSC 20,20 22,10 45,80 7,50

WSU13 13 94,50 37x7WSC 22,20 24,35 56,45 7,85

WSU14 14 109,80 37x7WSC 23,55 25,85 57,95 8,65

WSU16 16 144,00 37x7WSC 29,80 32,60 88,25 11,60

WSU18 18 181,80 37x7WSC 38,90 42,45 106,75 14,75

WSU20 20 225,00 37x7WSC 48,75 53,15 143,35 18,25

WSU22 22 271,80 37x7WSC 58,40 63,80 154,00 20,35

Preis pro konfektioniertes Drahtseil, Nutzlänge (EWL): 1 Meter
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Rundlitzen-Standardseil

Für Abspannungen, Rankhilfen und kleinere Seiltriebe, Ausführung: Seilkonstruktion nach DIN EN 12385-4, bis Seil - Ø 7 mm in 6 x 7 M - FC (DIN 
3055) und in 7 x 7 M - WSC (DIN 3055), verzinkt, Festigkeitsklasse 1770 N/mm², einsatzbereit konfektioniert.

Seil-Ø  MBK (1.770 N/mm²) Konstruktion  Gewicht  Preis

(mm) (kN) (kg/m) (€/m)

1,5 0,8 6x7M-FC 0,013 0,40

2 1,38 6x7M-FC 0,024 0,45

3 3,11 6x7M-FC 0,053 0,50

4 5,52 6x7M-FC 0,094 0,60

5 8,63 6x7M-FC 0,147 0,70

6 12,4 6x7M-FC 0,212 0,85

7 16,9 6x7M-FC 0,288 1,00

1,5 0,9 7x7M-WSC 0,014 0,50

2 1,57 7x7M-WSC 0,025 0,55

3 3,46 7x7M-WSC 0,057 0,60

4 6,14 7x7M-WSC 0,102 0,65

5 9,6 7x7M-WSC 0,159 0,80

6 13,8 7x7M-WSC 0,229 1,00

7 18,8 7x7M-WSC 0,311 1,15
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Rundlitzenseil mit Kunststoffummantelung

Für Abspannungen, Boote, Fahnenmasten, Begrenzungen und Abschrankungen. Für Seiltriebe nicht geeignet! Ausführung: Seilkonstruktion nach 
DIN EN 12385-4, bis Seil - Ø 3 mm in 6 x 7 FC (DIN 3055) ab Seil - Ø 4 mm in 6 x 19M - FC (DIN 3060), verzinkt, Festigkeitsklasse 1770 N/mm², 
einsatzbereit konfektioniert. Kunststoffmantel: klar, 2/3 und 3/5 alternativ in rot.

Seil-Ø Seil-Ø  MBK bei  Konstruktion  Gewicht  Preis

innen außen  1.770 N/mm²  

(mm) (mm) (kN) (kg/m) (€/m)

2 3 2,18 6x7-FC 0,02 0,50

3 4 4,9 6x7-FC 0,04 0,65

3 5 4,9 6x7-FC 0,04 0,95

4 6 8,7 6x19M-FC 0,068 0,95

5 7 13,6 6x19M-FC 0,118 1,40

6 8 19,6 6x19M-FC 0,158 2,20

8 10 34,8 6x19M-FC 0,26 2,95

10 12 54,4 6x19M-FC 0,398 3,80

12 14 78,3 6x19M-FC 0,556 5,40

14 16 107 6x19M-FC 0,745 6,80
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Ausführung: Seilkonstruktion nach DIN EN 12385-4, bis Seil - Ø 4 mm in 7 x 7 (ähnlich DIN 3055), bis Seil - Ø 12 mm in 7 x 19 (ähnlich DIN 
3060) ab Seil – Ø 14 mm in 6 x 36 WS – IWRC (ähnlich DIN 3064), Edelstahl 1.4401, Festigkeitsklasse 1570 N/mm², einsatzbereit konfektioniert.

Einsatz:
7x7 Edelstahlseil: Abspannseile, Anhängeseile. 
7x19 Edelstahlseil: universell einsetzbar, Anschlagseile, Windenseile. 
6x36 IWRC Edelstahlseil: Anschlagseile, Windenseile.

Seil-Ø  MBK (1.570 N/mm²) Konstruktion  Gewicht  Preis

(mm) (kN) Edelstahlseil (kg/m) (€/m)

1,5 1,7 7 x 7 0,010 1,65

2 2,25 7 x 7 0,016 1,85

3 5,6 7 x 7 0,035 2,25

4 9,6 7 x 7 0,063 2,85

5 14,3 7 x 19 0,095 4,10

6 20,5 7 x 19 0,138 4,80

8 35,5 7 x 19 0,243 6,55

10 55,4 7 x 19 0,381 8,65

12 79,8 7 x 19 0,548 13,15

14 110,5 6 x 36WS - IWRC 0,8 24,90

16 143 6 x 36WS - IWRC 1,05 32,25
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Seil-Gleithaken, hochfest

Güteklasse 8, hochfest, mit galvanisch verzinkter Sicherungsfalle, Haken rot lackiert.

Nenngröße Seil - Ø Tragfähigkeit b d h m1 m2 Gewicht Preis

(mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Kg/Stk.) (€/Stk.)

3/’’- 1/’’82 9 - 13 1.250 70 17 128 25 19 70 21,55

5/’’8 14 - 16 2.000 80 22 140 28 22 100 24,95

3/’’4 17 - 19 3.000 97 27 172 36 30 180 40,85

7/’’ - 1’’8 20 - 26 5.000 133 33 210 47 40 340 64,20
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SIKA Ösenlasthaken

(SIKA = Sicherheits-Karabiner-Ösenlasthaken) mit besonders stabilem und sicherem Verschluß, Haken grün lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt

Nenngröße Tragfähigkeit b d l m s t Gewicht Preis

(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

SIKA4 500 25 10 130 20 20 93 0,4 13,10

SIKA5 800 26 10 133 22 21 95 0,6 15,05

SIKA6 1120 27 13 147 24 24 105 0,8 16,00

SIKA7 1500 28 14 160 28 25 115 0,9 21,95

SIKA8 2000 32 14 169 29 28 123 1,1 23,70

SIKA9 2700 34 16 190 34 29 137 1,5 32,10

SIKA10 3150 34 17 195 34 30 138 1,6 35,45

SIKA11 4000 40 20 227 40 34 164 2,5 55,65

SIKA13 5300 50 23 255 45 38 188 3,7 64,30

SIKA14 6300 52 24 288 50 39 213 4,8 90,20

SIKA16 8000 54 26 299 57 39 216 5 106,95

SIKA18 10000 60 34 329 61 45 234 8 168,50
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Haken grün lackiert, Sicherheitsverschluss verzinkt und besonders stabil gegen Seitenkräfte.

Nenngröße Tragfähigkeit b d l m s t Gewicht Preis

(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

SPS0,5 500 24 12 118 20 12 92 0,3 12,45

SPS1 1000 24 12 124 20 18 93 0,5 13,00

SPS1,6 1600 26 13 140 24 18 105 0,7 15,15

SPS2 2000 26 13 141 24 18 107 0,7 16,20
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Allgemeine Verwendung von Stahldrahtseilen

Vor der ersten Benutzung sollte sichergestellt werden, dass der Lieferumfang sowie das  Herstellerkennzeichen und das Kennzeichen für die Tragfä-
higkeit auf dem Anschlagseil mit den Angaben auf der Herstellerbescheinigung, Lieferschein übereinstimmen. Anschlagseile sind für die vorgesehe-
ne Anschlagart und erforderliche Tragfähigkeit auszuwählen und dürfen nicht über die Tragfähigkeit, entsprechend der Tragfähigkeitstabelle belastet 
werden. Drahtseile unter 8 mm Durchmesser dürfen nicht als Anschlagseile für allgemeine Hebezwecke verwendet werden.

Im Einsatz dürfen Drahtseile nicht geknotet werden und nicht über scharfe Kanten gespannt oder gezogen werden. Eine scharfe Kante liegt vor, 
wenn der Radius der Kante kleiner als der Seildurchmesser ist. Bei Lasten mit scharfen Kanten dürfen Anschlagseile nur eingesetzt werden, wenn 
die gefährdeten Stellen mit Kantenschonern geschützt sind. Kantenschoner sollten auch eingesetzt werden, um Beschädigungen an der Last zu 
vermeiden.

Spleiße und Pressklemmen dürfen nicht an Kanten der Last, in Kranhaken oder in die Bucht der Schnürung gelegt werden. Das Kürzen der Seile 
durch Umschlingen des Kranhakens sowie das Verdrehen der Seile ist verboten. Aufhängeglieder müssen auf dem Kranhaken frei beweglich sein. 
Anschlagseile sollten weder in säurehaltige Lösungen eingetaucht noch säurehaltigen

Dämpfen ausgesetzt werden. Der Öffnungswinkel der Schlaufen darf 20° nicht überschreiten, (Breite des Kranhakens maximal 1/3 der Schlaufenlän-
ge).

Lagerung 

Drahtseile werden in geschützten, trockenen, staubfreien, schwach beheizten Räumen gelagert.

Lasten dürfen nicht auf Anschlagseile abgesetzt werden.

Wartung, Fetten

Gefettete Seile müssen zur Minderung der inneren und äußeren Reibung nachgefettet werden.

Das Schmiermittel verringert die Abnutzung und schützt das Seil vor Korrosion. 
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Allgemeine Verwendung von Stahldrahtseilen

Prüfung

Es dürfen keine augenfälligen Mängel festgestellt werden. Vor jeder Verwendung müssen Drahtseile auf offensichtlichen Verschleiß untersucht wer-
den. Falls Zweifel an der Sicherheit bestehen, das Seil einer weiteren Verwendung entziehen und eine Untersuchung durch einen Sachkundigen 
durchführen lassen.

Die regelmäßige Prüfung durch den Sachkundigen muss in Abständen innerhalb von 12 Monaten erfolgen. Die Prüfung umfasst die Sichtkontrolle des 
Seiles auf Drahtbrüche, Verschleiß und Korrosion. Die Ablegekriterien entsprechend DIN 15020, VDI 2358, BGR 500, BGR 151 und zusätzliche Anga-
ben des Kran- bzw. Seilherstellers sind zu beachten. Alle Beschlagteile müssen frei beweglich sein.

Bei Feststellung folgender Mängel ist das Seil ablegereif und der weiteren Benutzung zu entziehen:

•	 Starke Seilverformungen, wie Knicke, Kinken (Klanken), Abplattungen, Korbbildung, Heraustreten der Einlage oder andere Schäden, die zu 
einer Verformung des Seilverbandes führen,

•	 Bruch einer Litze, 

•	 Lockerung der äußeren Lage in der freien Länge,

•	 Quetschungen in der freien Länge,

•	 Quetschungen im Auflagebereich der Öse mit mehr als 4 Drahtbrüchen bei Litzenseilen und mehr als 10 Drahtbrüchen bei Kabelschlagsei-
len,

•	 Korrosion und Korrosionsnarben wie Lochfraß bei den Drähten oder Verminderung der Flexibilität des Seiles durch starke innere Korrosion,

•	 Verschleiß um mehr als 10 % des Seildurchmessers , Verformung und/oder Risse in den Aufhänge- oder Endgliedern und/oder den Press-
klemmen,

•	 Verschleiß um mehr als 10 % an Aufhänge- oder Endgliedern, Haken, (Hakengrund, -breite und Öse um mehr als 5%), gegenüber dem 
Nennmaß,
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•	 Schädigung durch Hitze, die durch Anlaufverfärbung der Drähte, Verlust an Schmierstoff oder

•	 Grübchenbildung an den Drähten durch elektrischen Lichtbogen erkennbar wird,

•	 Einsatztemperatur von Drahtseilen entsprechend der nachfolgenden Tabelle beachten, 

Reduzierung der Tragfähigkeit in % bei Temperatur (°C)

Seilendverbindung Art der Einlage -40 bis 100 >100 bis 150 >150 bis 200 >200 bis 300 >300 bis 400

Aluminium-Press-
klemme

Faser 100 verboten - - -

Stahl 100 100 - - -

Spleiß

Faser 100 verboten - - -

Stahl 100 100 90 75 65

Flämisches Auge

Faser 100 verboten - - -

Stahl 100 100 90 75 65

•	 Drahtbrüche, Konzentrationen gebrochener Drähte, drei oder mehr benachbarte Drahtbrüche in einer Litze oder bei der Anzahl der Draht-
brüche auf einer Länge von 6 x Seildurchmesser oder 30 x Seildurchmesser gemäß Tabelle,

•	 Drahtseile dürfen im Seilbereich nicht instand gesetzt werden. Einzelstränge an Anschlagseilen dürfen durch gleichwertige Seilstränge aus-
getauscht werden. 

max. Anzahl sichtbarer, zufällig verteilter Drahtbrüche

auf einer Länge 3 x Durchmesser 6 x Durchmesser 30 x Durchmesser

Litzenseil 3 benachbarte Drähte 6 14

Grummet-Kabelschlagseil 10 15 40
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Kauschen, DIN 6899 Typ BF  2,5 - 15 mm

Ausführung: mittelschwer, mit tiefer Rille, Oberfläche galvanisch verzinkt. Maß „c“ entspricht dem max. Bolzen-Ø.

Seildurchmesser RW c l s Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

2,5 3 12 19 1,2 0,005 0,25

3,5 4 13 21 1,2 0,005 0,35

4 5 14 23 1,7 0,008 0,35

5 6 16 25 2,2 0,017 0,35

6 7 18 28 2,2 0,019 0,40

7 8 20 32 2,7 0,033 0,50

9 10 24 38 2,9 0,049 0,70

11 12 28 45 3,2 0,072 1,75

13 14 32 51 3,5 0,113 1,85

15 16 36 58 3,8 0,148 2,10
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Mit Rohmaßbohrung (d1), Nenngröße 8 bis 14 ohne Ausnehmung. Auf Anfrage, gebohrt auf Ø d1 max.

Seil - Ø RW a b d1 d1 max. c l Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

8 9 15 14 20 40 66 0,2 6,70

10 11 17,5 18 25 50 82 0,3 9,40

12 13 20 21 30 60 98 0,5 13,85

14 16 23,5 25 35 70 114 0,7 20,45

16 18 26 28 40 80 130 0,8 24,10

18 20 28,5 31 45 90 145 1,1 28,65

20 22 31 35 50 100 161 1,4 34,60

22 24 33,5 38 55 110 177 1,8 44,30

24 26 36 41 60 120 193 2,3 49,70

26 29 39,5 44 65 130 209 3 67,00

28 31 42 47 70 140 224 3,7 79,95

32 35 47 53 80 160 256 5,3 103,70
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Kauschen Niro

Ausführung: Edelstahl, ideal für den Einsatz mit Niro-Drahtseilen

Seil - Ø RW c l s Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

2,5 3 10 18 1 0,003 3,00

3,5 4 11 20 1 0,004 4,00

4 5 13 21 1 0,005 4,00

5 6 16 28 1,2 0,009 5,00

6 7 17 31 1,2 0,011 8,00

7 8 19 33 1,4 0,019 9,00

9 10 24 38 1,9 0,034 1,40

11 12 27 42 2 0,044 1,90

13 14 33 51 2,2 0,091 2,90

15 16 37 60 2,5 0,13 3,90

16 18 41 67 4 0,157 6,20

18 20 46 73 4 0,191 7,00
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Spannschloss DIN 1480 roh

Ausführung: Spannschloss nach DIN 1480, roh, beidseitig mit Anschweißenden außer Norm

Nenngröße Gewinde - Ø l1 l2 l3 Stellweg Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

M6 6 110 86 120 80 0,105 1,05

M8 8 110 80 120 75 0,145 1,30

M10 10 122 87 150 85 0,32 1,95

M12 12 120 80 160 80 0,44 2,55

M14 14 135 85 165 90 0,63 3,00

M16 16 165 110 200 110 1,06 5,45

M20 20 200 132 220 130 1,68 8,35

M22 22 215 150 220 145 2,27 8,60

M24 24 245 177 260 170 2,9 14,75

M30 30 245 165 260 160 4,1 25,70
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Ausführung: Spannschloss nach DIN 1480, beidseitig mit Haken außer Norm

Nenngröße Gewinde - Ø e l1 l2 m Stellweg Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

M6 6 80 108 84 8 80 0,105 1,25

M8 8 86 108 77 11 75 0,145 1,85

M10 10 100 126 88 12 85 0,28 2,45

M12 12 105 125 85 14 80 0,42 3,05

M14 14 121 140 93 16 90 0,55 4,00

M16 16 150 170 116 18 110 1 5,15

M20 20 180 200 132 20 130 1,6 9,70

M22 22 192 215 148 24 145 2,1 12,25

M24 24 220 245 180 24 170 2 18,10

M30 30 245 255 165 28 160 3,9 26,75
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Spannschloss Niro Haken/Haken

Ausführung: Edelstahl, Spannschloss außer Norm, beidseitig mit Haken.

Nenngröße Bruchlast Gewinde - Ø e l1 l2 m Stellweg Gewicht Preis

(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

M5 100 5 55 70 55 6 45 0,05 5,50

M6 200 6 70 90 65 8 80 0,11 8,10

M8 350 8 95 120 95 9 75 0,15 10,70

M10 500 10 110 150 120 12 85 0,28 13,30

M12 1000 12 140 200 165 13 80 0,42 17,40

M16 1500 16 180 250 215 17 110 1 22,40

M20 2000 20 195 305 250 20 130 1,6 42,10
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Ausführung: Spannschloss nach DIN 1480, verzinkt, eine Seite mit Haken andere Seite mit Öse, Haken und Öse außer Norm.

Nenngröße Gewinde - Ø b e f l1 l2 m Stellweg Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

M6 6 9 80 76 108 84 8 80 0,105 1,25

M8 8 10 86 83 108 77 11 75 0,145 1,85

M10 10 14 100 90 126 88 12 85 0,28 2,45

M12 12 16 105 105 125 85 14 80 0,42 3,05

M14 14 18 121 114 140 93 16 90 0,55 4,00

M16 16 22 150 140 170 116 18 110 1 5,15

M20 20 24 180 165 200 132 20 130 1,6 9,70

M22 22 28 192 172 215 148 24 145 2,1 12,25

M24 24 28 220 195 245 180 24 170 2 18,10

M30 30 31 245 200 255 165 28 160 3,9 26,75
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Spannschloss Niro Haken/Öse

Ausführung: Edelstahl, Spannschloss außer Norm, eine Seite mit Haken andere Seite mit Öse.

Nenngröße Bruchlast Gewinde 
- Ø

b e f L1 L2 m Stellweg Gewicht Preis

(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

M5 100 5 7 55 50 70 55 6 45 0,05 5,50

M6 200 6 10 70 70 90 65 8 80 0,11 8,10

M8 350 8 12 95 95 120 95 9 75 0,15 10,70

M10 500 10 15 110 110 150 120 12 85 0,28 13,30

M12 1000 12 19 140 140 200 165 13 80 0,42 17,40

M16 1500 16 20 180 180 250 215 17 110 1 22,40

M20 2000 20 28 195 190 305 250 20 130 1,6 42,10
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Spannschloss DIN 1480 Öse/Öse

Ausführung: Spannschloss nach DIN 1480, verzinkt, beidseitig mit Öse außer Norm.

Nenngröße Gewinde - Ø b f l1 l2 Stellweg Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

M6 6 9 76 108 84 80 0,105 1,25

M8 8 10 83 108 77 75 0,145 1,85

M10 10 14 90 126 88 85 0,28 2,45

M12 12 16 105 125 85 80 0,42 3,05

M14 14 18 114 140 93 90 0,55 4,00

M16 16 22 140 170 116 110 1 5,15

M20 20 24 165 200 132 130 1,6 9,70

M22 22 28 172 215 148 145 2,1 12,25

M24 24 28 195 245 180 170 2 18,10

M30 30 31 200 255 165 160 3,9 26,75
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Spannschloss Niro Öse/Öse

Ausführung: Edelstahl, Spannschloss außer Norm, beidseitig mit Öse.

Nenngröße Bruchlast Gewinde - Ø b f L1 L2 Stellweg Gewicht Preis

(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

M5 400 5 7 50 70 55 45 0,05 5,50

M6 800 6 10 70 90 65 80 0,11 8,10

M8 1200 8 12 95 120 95 75 0,15 10,70

M10 1900 10 15 110 150 120 85 0,28 13,30

M12 3400 12 19 140 200 165 80 0,42 17,40

M16 5000 16 20 180 250 215 110 1 22,40

M20 8000 20 28 190 305 250 130 1,6 42,10
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Die Tragfähigkeit mit Sicherheitsfaktor 5, bezieht sich auf statische Belastung. Bei Stößen erhöht sich die tatsächliche Beanspruchung wesentlich 
und muss bei Auswahl berücksichtigt werden. Die Tragfähigkeitsangabe gilt für den Einsatz im geraden Zug. Biege- oder Druckbeanspruchung, 
Schweißungen und Reparaturen sind unzulässig. Die Tragfähigkeit ist von der Spannschraubentemperatur abhängig.
Montage und Benutzung, vor Benutzung ist eine Sichtprüfung durchzuführen. Alle Bauteile dürfen nicht beschädigt, verbogen, verdreht und frei 
von Rissen oder Kerben sein.
Der max. Verschleiß darf 5 % zum Nennmaß nicht überschreiten. Nur korrekt verschraubte, Original-Endbeschläge dürfen verwendet werden. Alle 
Markierungen müssen lesbar sein. Beim Spannen darf keine Verformung auftreten. Zeitraum UVV Prüfung: innerhalb von 6 Monaten.
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Tragfähigkeit in % bei Spannschraubentemperatur von °C   
      
-20°C bis -10°C  50%
-10“C bis   0°C  75%
0°C  bis   100°C  100%
100°C bis 150°C  75%
150°C bis 200°C  50%

Ausführung:
Haken/Haken, bis WLL 2.270 kg
Haken/Öse, bis WLL 2.270 kg
Öse/Öse, bis WLL 27.220 kg
Gabel/Öse, bis WLL 27.220 kg
Gabel/Gabel, bis WLL 34.020 kg

Spannschrauben Information
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Spannschraube, hochfest, Haken/Haken
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Ausführung: hochfest, geschmiedet und feuer verzinkt, beidseitig mit Haken, Tragfähigkeit bei statischer Belastung, Sicherheitsfaktor 5, Einsatztem
-peratur beachten.

Nenngröße Tragfähigkeit e l1 l2 m Gewicht Preis

(Zoll) (kg) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

3/8x6 450 129 180 152 12 0,4 16,20

1/2x6 680 147 190 152 15 0,7 19,35

1/2x9 680 187 266 228 15 0,8 22,40

1/2x12 680 222 342 304 15 1 27,35

5/8x6 1.020 166 200 152 20 1,1 28,60

5/8x9 1.020 206 276 228 20 1,3 34,25

5/8x12 1.020 241 352 304 20 1,6 39,80

3/4x6 1.360 181 210 152 23 1,8 41,85

3/4x9 1.360 221 287 228 23 2,1 48,60

3/4x12 1.360 256 362 304 23 2,4 52,25

3/4x18 1.360 336 515 457 23 3,1 66,15

7/8x12 1.810 273 372 304 26 3,6 78,55

7/8x18 1.810 353 524 457 26 4,4 94,95

1x12 2.270 286 381 304 29 5,1 103,40

1x18 2.270 366 533 457 29 6,3 134,50
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Spannschraube, hochfest, Haken/Öse

Ausführung: hochfest, geschmiedet und feuer verzinkt, eine Seite mit Haken, andere Seite mit Öse, Tragfähigkeit bei statischer Belastung, 
Sicherheitsfaktor 5, Einsatztemperatur beachten.

Nenngröße Tragfähigkeit a b e f l1 l2 m Gewicht Preis

(Zoll) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

3/8x6 450 28 13 129 137 180 152 12 0,4 15,60

1/2x6 680 36 18 147 153 190 152 15 0,7 19,35

1/2x9 680 36 18 187 193 266 228 15 0,8 22,40

1/2x12 680 36 18 222 228 342 304 20 1 27,35

5/8x6 1.020 44 22 166 177 200 152 20 1 28,95

5/8x9 1.020 44 22 206 217 276 228 20 1,3 31,80

5/8x12 1.020 241 252 352 304 20 1,6 38,55

3/4x6 1.360 54 25 181 196 210 152 23 1,8 41,10

3/4x9 1.360 54 25 221 236 287 228 23 2,1 45,45

3/4x12 1.360 54 25 256 271 362 304 23 2,4 49,75

3/4x18 1.360 54 25 336 351 515 457 23 3,1 63,40

7/8x12 1.810 60 31 273 287 372 304 26 3,6 77,45

7/8x18 1.810 353 367 524 457 457 4,4 92,10

1x12 2.270 76 36 286 323 381 304 29 5,1 102,30

1x18 2.270 76 36 366 403 533 457 29 6,3 132,25
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Ausführung: hochfest, geschmiedet und feuer verzinkt, beidseitig mit Öse, Tragfähigkeit bei statischer Belastung, Sicherheitsfaktor 5, Einsatz-
temperatur beachten.

Nenngröße Tragfähigkeit a b f l1 l2 Gewicht Preis

(Zoll) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

3/8x6 540 28 13 137 180 152 0,4 14,95

1/2x6 1.000 36 18 153 190 152 0,7 19,35

1/2x9 193 266 228 0,8 21,85

1/2x12 228 342 304 1 27,35

5/8x6 1.590 44 22 177 200 152 1,1 26,15

5/8x9 217 276 228 1,3 29,85

5/8x12 252 352 304 1,6 34,25

3/4x6 2.360 54 25 196 210 152 1,8 35,50

3/4x9 236 287 228 2,1 42,30

3/4x12 271 362 304 2,4 46,70

3/4x18 351 515 457 3,1 60,50

7/8x12 3.270 60 31 287 372 304 3,6 71,80

7/8x18 367 524 457 4,4 91,00
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Schwerlast-Spannschraube, hochfest, Öse/Öse

Ausführung: hochfest, geschmiedet und feuer verzinkt, beidseitig mit Öse, Tragfähigkeit bei statischer Belastung, Sicherheitsfaktor 5, Einsatz-
temperatur beachten.

Nenngröße Tragfähigkeit a b f l1 l2 Gewicht Preis

(Zoll) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

1x12 4.540 76 36 323 381 304 5,1 98,35

1x18 4.540 76 36 403 533 457 6,3 118,10

1 1/4x12 6.890 90 46 360 387 304 8,6 146,90

1 1/4x18 6.890 90 46 440 540 457 10,4 267,85

1 1/4x24 6.890 90 46 495 693 610 12,2 367,25

1 1/2x12 9.710 104 54 390 400 304 13,2 223,75

1 1/2x18 9.710 104 54 465 550 457 15,8 267,85

1 1/2x24 9.710 104 54 540 703 610 18 367,25

1 3/4x24 9.710 104 54 577 720 610 26 534,50

2x24 16.780 143 67 632 735 610 37,6 740,15
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Spannschraube, hochfest, Gabel/Öse

Ausführung: hochfest, geschmiedet und feuer verzinkt, eine Seite mit Gabel, andere Seite mit Öse, Tragfähigkeit bei statischer Belastung, 
Sicherheitsfaktor 5, Einsatztemperatur beachten.

Nenngröße Tragfähigkeit a b f g k h l1 l2 w Gewicht Preis

(kg) (mm) (mm) (mm) (Zoll) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

3/8x6 540 28 13 137 5/16 137 22 180 152 12 0,5 16,20

1/2x6 1.000 36 18 153 3/8 147 27 190 152 16 0,8 21,15

1/2x9 1.000 36 18 193 3/8 187 27 266 228 16 0,9 24,90

1/2x12 1.000 36 18 228 3/8 222 27 342 304 16 1,1 29,30

5/8x6 1.590 44 22 177 1/2 161 33 200 152 19 1,3 31,80

5/8x9 1.590 44 22 217 1/2 201 33 276 228 19 1,5 34,25

5/8x12 1.590 44 22 252 1/2 236 33 352 304 19 1,7 39,80

3/4x6 2.360 54 25 196 5/8 173 38 210 152 23 2 41,85

3/4x9 2.360 54 25 236 5/8 213 38 287 228 23 2,4 48,60

3/4x12 2.360 54 25 271 5/8 248 38 362 304 23 2,7 52,25

3/4x18 2.360 54 25 351 5/8 328 38 515 457 23 3,4 66,15

7/8x12 3.270 60 31 287 3/4 266 44 372 304 28 4 79,70

7/8x18 3.270 60 31 367 3/4 346 44 524 457 28 4,9 101,15
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Schwerlast-Spannschraube, hochfest, Gabel/ Öse

Ausführung: hochfest, geschmiedet und feuer verzinkt, eine Seite mit Gabel, andere Seite mit Öse, Tragfähigkeit bei statischer Belastung, 
Sicherheitsfaktor 5, Einsatztemperatur beachten.

Nenngröße Tragfähigkeit a b f g k h l1 l2 w Gewicht Preis

(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

1x12 4.540 76 36 323 7/8 286 52 381 304 30 5,6 108,50

1x18 4.540 76 36 403 7/8 366 52 533 457 30 6,8 127,15

1 1/4x12 6.890 90 46 360 1 1/8 330 71 387 304 44 9,8 177,45

1 1/4x18 6.890 90 46 440 1 1/8 380 71 540 457 44 11,6 305,10

1 1/4x24 6.890 90 46 495 1 1/8 479 71 693 610 44 13,6 404,55

1 1/2x12 9.710 104 54 390 1 3/8 360 71 400 304 52 15,4 255,40

1 1/2x18 9.710 104 54 465 1 3/8 430 71 550 457 52 18 305,10

1 1/2x24 9.710 104 54 540 1 3/8 496 71 703 610 52 19,3 404,55

1 3/4x24 9.710 117 59 577 1 3/8 500 86 720 610 52 26,8 633,95

2x24 16.780 143 67 632 2 540 95 735 610 64 45 904,00
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Ausführung: hochfest, geschmiedet und feuer verzinkt, beidseitig mit Gabel, Tragfähigkeit bei statischer Belastung, Sicherheitsfaktor 5, 
Einsatztemperatur beachten.

Nenngröße Tragfähigkeit g k h l1 l2 w Gewicht Preis

(kg) (Zoll) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

3/8x6 540 5/16 137 22 180 152 12 0,5 16,85

1/2x6 1.000 3/8 147 27 190 152 16 0,8 21,85

1/2x9 1.000 3/8 187 27 266 228 16 0,9 25,90

1/2x12 1.000 3/8 222 27 342 304 16 1,1 29,85

5/8x6 1.590 1/2 161 33 200 152 19 1,3 34,25

5/8x9 1.590 1/2 201 33 276 228 19 1,5 37,30

5/8x12 1.590 1/2 236 33 352 304 19 1,7 43,55

3/4x6 2.360 5/8 173 38 210 152 23 2 46,00

3/4x9 2.360 5/8 213 38 287 228 23 2,4 51,65

3/4x12 2.360 5/8 248 38 362 304 23 2,7 55,95

3/4x18 2.360 5/8 328 38 515 457 23 3,4 70,90

7/8x12 3.270 3/4 266 44 372 304 28 4 85,90

7/8x18 3.270 3/4 346 44 524 457 28 4,9 105,70
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Seilschloss DIN 15315

Seilschlösser nach DIN 15315 dürfen nur für Seile verwendet werden, die nach der Verordnung über Aufzuganlagen (AufV) und den Technischen 
Regeln (TRA) berechnet werden. Sie sind für Drahtseile mit einer Nennzugfestigkeit der Drähte von mehr als 1770 N/mm² nicht geeignet. Die 
Belastbarkeit einer Seilendverbindung hängt entscheidend vom verwendeten Seil ab und kann deshalb nur mit dem in der Praxis eingesetzten Seil 
ermittelt werden.

Seil - Ø b e d h1 h2 r s1 s2 w Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

4-5 12 14 10 68 110 12 3 - 19 0,2 10,85

5-6,5 10 16 10 58 100 14 4,5 - 19 0,2 11,65

6-8 14 20 12 92 150 18 4 - 25 0,5 14,55

9-11 17 26 16 117 190 23 6 - 32 1 24,20

12-14 22 32 18 141 230 28 8 - 38 2,1 39,55

15-17 25 36 22 162 260 32 10 - 46 3,7 67,60

18-20 27 40 25 186 300 35 12 - 52 5,4 101,15

22-25 33 40 40 180 285 44 12 - 60 6,2 281,40

26-30 40 55 50 182 335 55 14 22 62 10,1 455,40

31-35 44 60 55 207 390 60 27 35 68 23,6 1.243,00

36-40 50 70 60 231 460 65 29 37 70 33,2 1.674,70
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Keilendklemme, Einsatz und Prüfung

Montage, Keilendklemmengehäuse und Keil sollten vor dem Zusammenbau auf die Funktionsfähigkeit beeinträchtigende Schäden hin überprüft 
werden. Wenn eine Keilendklemme erneut als Endverbindung an einem Seil montiert wird, muss das Seil gekürzt werden. Die durch die vorherige 
Befestigung verursachte Beschädigung des Seiles darf nicht im tragenden Seil oder im Klemmbereich auf beiden Seiten des Gehäuses der Keilend-
klemme und des Keiles liegen. Das Seil sollte so montiert werden, dass der tragende Teil auf der Seite der unteren Öffnung des Gehäuses austritt, 
die in gerader Linie vom Befestigungspunkt des Gehäuses verläuft. Bei Montage auf der falschen Seite wird das Seil geknickt und kann dadurch 
vorzeitig versagen.
Das aus der Klemme laufende Totseilende muss für eine Sicherung, lang genug sein.

Sicherung Totseilende,

Variante 1: das Totseilende wird zur Schlaufe zurück gebogen und mit einer Drahtseilklemme nach EN 13411-5 gesichert. Die Schlaufe wird mit 
weichem Bindedraht am tragenden Seil befestigt.
 
Variante 2: bei Möglichkeit, dass die gebildete Schlaufe im Betrieb gegen ein Hindernis stößt, sollte das Totseilende parallel zum tragenden Seil ge-
legt werden. Dazu ist bei Verwendung einer Drahtseilklemme nach EN 13411-5 ein kurzes Seilende mit gleichem Seildurchmesser als Zwischenlage 
notwendig. Es ist nicht gestattet, das Tot seilende direkt mittels einer Drahtseilklemme am tragenden Strang zu befestigen.

Variante 1: Variante 2:
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Keilendklemme, Einsatz und Prüfung 

Drehungsarme Seile, sollten beim Biegen um den Keil abgebunden werden (z. B. mit Klebeband, nach erfolgter Montage wieder entfernen). Beim 
Betrieb von Keilendklemmen ist es wichtig, dass der Keil und das Seil richtig im Gehäuse sitzen und das Totseilende gesichert ist.
Prüfung, bei jeder Inspektion des Seiles und bei Montagearbeiten müssen die Seilendverbindungen mit Keilendklemmen überprüft werden. Kriterien 
hierbei sind:

 Beschädigungen am Seil, z. B. gebrochene Drähte, oder Verformung des Seiles an der Stelle, an der es aus dem Gehäuse austritt,

 Verformung, Risse oder andere Beschädigungen am Gehäuse und Laschen, Sicherer Sitz und die enge Passung des Keils, z. B. Risse, oder Keil 
steht sehr weit vor,

 Beschädigungsfreier Zustand von Bolzen, Splint und Keilendklemmengehäuse.
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Keilendklemme EN 13411-6 und ähnlich DIN 43148

Ausführung ähnlich DIN 43148, ab Seil – Ø 16-17 mm, nach EN 13411-6. Keilendklemmen ähnlich DIN 43148 nicht in frostgefährdeten Bereichen 
einsetzen.

Seil - Ø Tragfähigkeit Kernlöcher a b d h1 h2 w Gewicht Preis

(mm) (kg) (Stk.) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

2-3 50 0 15 8 7,5 37 66 12,5 0,1 8,85

4-5 250 0 23 12 12 67 108 16 0,4 18,90

6-7 500 3 26 14 14 85 150 30 0,8 23,20

8 500 2 26 14 14 81 150 24 0,7 21,50

9-12 500 1 26 14 14 76 150 20 0,7 20,95

10-12 1.000 2 31 17 17 81 163 24 0,8 27,70

12-14 1.000 1 31 17 17 76 163 20 0,8 27,70

12-15 2.500 0 40 20 20 107 220 36 2,6 67,80

16-17 5.500 0 52 24 25 148 273 56 6,3 346,95

16-20 5.500 0 52 24 25 136 273 49 6,3 435,05

19-20 8.000 0 63 29 25 161 276 52 7,5 435,05

24-26 6.800 0 66 30 33,5 190 370 78 12,9 630,55

27-32 10.000 0 91 37 48,5 212 486 88 27 983,10
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Drahtseilklemmen EN 13411-5-1, Einsatz und Prüfung

Drahtseilklemmen nach EN 13411-5-1 (DIN 1142) sind zur Herstellung von lösbaren, sicherheitsrelevanten Seilendverbindungen bestimmt. Der 
Einsatz dieser Klemmen ist für folgende Verwendungszwecke nicht erlaubt: 
in Bergbau-Förderseilen, Seiltrieben in Hütten- oder Walzwerken, in Seiltrieben nach DIN 15020 T1, in Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbe-
trieb, ausgenommen bei Anschlagpunkten, die jeweils für eine spezielle Verwendung hergestellt werden.
Diese Klemmen sind nicht für die Verwendung bei Spiralseilen geeignet.

Montage, die erste Seilklemme wird dicht an der Kausche angebracht. Der Abstand der weiteren Seilklemmen sollte zwischen 1,5 und 3 t liegen 
(t = Klemmenbreite, siehe Abbildung A).
Der Klemmbügel ist immer auf das unbelastete Seilende aufzulegen.
 
Klemmenanzahl und erforderliches Anzugsmoment entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Prüfung, die Überprüfung des Anzugsmomentes ist bei der Montage, vor der ersten Benutzung sowie 1 Stunde und 3 Stunden danach erfolgen. 
Weitere Überprüfungen nach der ersten Inbetriebnahme: 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat, 6 Monate, danach alle 6 Monate. Gegebenenfalls ist ein kürze
res Intervall entsprechend den Einsatzbedingungen festzulegen.

Anzugsmoment (Nm) 

min. Anzahl (Stück) 

Nenngröße  5

2

3

6,5

3,5

3

8

6

4

10

9

4

12

20

4

14

33

4

16

49

4

19

67,7

4

22

100,7

5

26

147

5

30

212

6

34

296

6

gültig ab November 2014, Seite 55 von 92



Seile
D

ra
h

ts
ei

lk
le

m
m

e 
EN

 1
3

4
1

1
-5

-1

Drahtseilklemme EN 13411-5-1

Sicherheits-Drahtseilklemme nach EN 13411-5-1 (DIN 1142), verzinkt, zur Her-
stellung lösbarer Seilendverbindungen mit Sicherheitsanforderungen. Nicht für die 
Verwendung mit Spiralseilen geeignet.

max. Seil-Ø a b1 b2 d h1 h2 l Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

5 13 7 13 M5 25 13 25 0,021 0,25

6,5 17 8 16 M6 32 14 30 0,04 0,35

8 20 10 20 M8 41 18 39 0,082 0,50

10 24 12 20 M8 46 21 40 0,092 0,55

12 28 12,5 24 M10 56 25 50 0,173 0,75

13* 30 15 28 M12 64 29 55 0,275 1,30

14 31 14 32 M12 66 30 59 0,276 1,55

16 35 18 32 M14 76 35 64 0,43 2,10

19 36 22 32 M14 83 40 68 0,49 2,15

22 40 24 34 M16 96 44 74 0,68 3,05

26 50 26 38 M20 118 51 84 1,17 5,45

30 55 34 41 M20 131 59 95 1,4 6,05

34 60 38 45 M22 150 67 105 2,13 12,10

40 65 44 49 M24 167 77 117 2,68 14,55

NG 13 außer Norm

gültig ab November 2014, Seite 56 von 92



Seile

D
ra

h
ts

ei
lk

le
m

m
e 

D
IN

 7
4

1

Drahtseilklemme DIN 741

Drahtseilklemme (DIN 741), verzinkt, zur Herstellung 
lösbarer Seilendverbindungen mit untergeordneten, nicht 
sicherheitsabhängigen Anforderungen.

max. Seil-Ø a b1 b2 d h1 h2 l Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

3 12 4 10 M4 20 10 21 0,007 0,15

5 13 6 11 M5 24 10 23 0,015 0,15

6,5 15 8 12 M5 28 11 26 0,019 0,20

8 19 9 14 M6 34 15 30 0,032 0,25

10 22 11 18 M8 42 17 34 0,066 0,25

11 22 12 19 M8 44 18 36 0,071 0,35

13 30 14 23 M10 55 21 42 0,125 0,45

14 30 15 23 M10 57 22 44 0,14 0,50

16 33 17 26 M12 63 26 50 0,205 0,65

19 38 20 29 M12 75 30 54 0,308 0,75

22 44 23 33 M14 85 34 61 0,357 1,25

26 45 27 35 M14 95 37 65 0,569 1,45

30 50 32 37 M16 110 43 74 0,618 1,85

34 55 36 42 M16 120 50 80 0,868 2,45

40 60 42 45 M16 140 55 88 1,09 4,85

gültig ab November 2014, Seite 57 von 92



Seile

Drahtseilklemme, Niro

D
ra

h
ts

ei
lk

le
m

m
e,

 N
ir

o

Drahtseilklemme in Edelstahl, zur Herstellung lösba-
rer Seilendverbindungen mit untergeordneten, nicht 
sicherheitsabhängigen Anforderungen.

max. Seil-Ø a b1 b2 d h1 h2 L Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

2 10 4 10 M3 18 10 18 0,007 1,00

3 12 5 10 M3 22 11 19 0,012 1,30

4 12 6 11 M4 23 13 22 0,013 1,30

5 15 7 13 M5 28 15 26 0,014 1,60

6 18 8 16 M6 33 17 29 0,017 1,80

8 18 11 18 M6 36 20 32 0,041 2,20

10 22 13 20 M8 45 23 38 0,059 3,60

13 26 15 26 M10 55 25 47 0,13 6,80

16 30 18 27 M10 66 31 54 0,21 10,80

19 35 21 29 M12 67 38 61 0,28 13,70

22 40 24 31 M12 84 43 64 0,4 18,70

25 45 27 31 M14 96 43 68 0,424 22,20
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Simplexklemme

Drahtseilklemme, verzinkt, mit einer Schraube, zur Herstellung lösbarer Seilendverbindungen mit untergeordneten, nicht sicherheitsabhängigen 
Anforderungen.

max. Seil-Ø b1 b2 d h1 h2 l Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

2 4 12 M4 5 14 15 0,005 0,40

3 6 14 M4 7 14 17 0,007 0,40

4 8 18 M5 7 18 20 0,013 0,50

5 10 20 M5 8 18 25 0,015 0,60

6 12 24 M6 9 23 30 0,025 0,90

8 17 30 M8 13 25 37 0,054 1,60
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Drahtseilklemme in Edelstahl, mit einer Schraube, zur Herstellung lösbarer Seilendverbindungen mit untergeordneten, nicht sicherheitsabhängigen 
Anforderungen.

max. Seil-Ø b1 b2 d h1 h2 l Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

2 4 12 M4 5 14 15 0,005 0,60

3 6 14 M4 7 14 17 0,007 0,70

4 8 18 M5 7 18 20 0,013 1,00

5 10 20 M5 8 18 25 0,015 1,30

6 12 24 M6 9 23 30 0,025 1,90

8 17 30 M8 13 25 37 0,054 2,70
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Duplexklemme

Drahtseilklemme, verzinkt, mit zwei Schrauben, zur Herstellung lösbarer Seilendverbindungen mit untergeordneten, nicht sicherheitsabhängigen 
Anforderungen.

max. Seil-Ø b1 b2 d h1 h2 l Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

2 4 12 M4 5 14 30 0,01 0,60

3 6 14 M4 7 14 35 0,014 0,60

4 8 18 M5 7 18 40 0,025 0,80

5 10 20 M5 8 18 50 0,029 0,80

6 12 24 M6 9 23 60 0,05 1,10

8 17 30 M8 13 25 75 0,106 3,10

10 21 35 M10 16 32 95 0,171 3,80
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Drahtseilklemme in Edelstahl, mit zwei Schrauben, zur Herstellung lösbarer Seilendverbindungen mit untergeordneten, nicht sicherheitsabhängigen 
Anforderungen.

max. Seil-Ø b1 b2 d h1 h2 l Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

2 4 12 M4 5 14 30 0,01 0,90

3 6 14 M4 7 14 35 0,014 1,10

4 8 18 M5 7 18 40 0,025 1,70

5 10 20 M5 8 18 50 0,029 2,10

6 12 24 M6 9 23 60 0,05 3,40

8 17 30 M8 13 25 75 0,106 5,00

10 21 35 M10 16 32 95 0,171 8,60
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Drahtseilklemmen, Temperguss verzinkt, mit einer Schraube, zur Herstellung lösbarer Seilendverbindungen mit untergeordneten, nicht sicherheits-
abhängigen Anforderungen.

max. Seil-Ø b d h1 h2 l Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

2 15 M5 11 13 28 0,02 0,80

3 15 M5 12 13 28 0,021 0,90

4 20 M6 14 18 34 0,039 1,50

5 21 M6 15 18 34 0,04 2,20

6 25 M6 15 18 35 0,048 2,80
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Presshülse, Aluminium

Ausführung: DIN EN 13411-3, zylindrisch, Form A

max. Seil-Ø a b l s Gewicht Preis

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

2 2,4 4,8 7 0,85 0,000 0,20

3 3,3 6,6 11 1,25 0,001 0,20

4 4,4 8,8 14 1,7 0,002 0,30

5 5,5 11 18 2,1 0,004 0,50

6 6,6 13,2 21 2,5 0,006 0,60

7 7,8 15,6 25 2,9 0,010 0,70

8 8,8 17,6 28 3,3 0,014 0,90

9 9,9 19,8 32 3,7 0,020 1,20

10 10,9 21,8 35 4,1 0,026 1,60

11 12,1 24,2 39 4,5 0,036 1,80

12 13,2 26,4 42 4,9 0,046 2,20

13 14,2 28,4 46 5,4 0,060 2,40

14 15,3 30,6 49 5,8 0,074 3,60

16 17,5 35 56 6,7 0,111 5,10
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Klemme zum sicheren und schonenden Spannen und Ziehen von Seilen, Drähten und Kabeln aus Stahl oder Kupfer. Ausführung: galvanisch glanz-
verzinkt, Klemmbacken brünniert, Nenngröße 4 – 10 mit rundem Auge, Nenngröße 16 – 38 mit ovalem Auge. Nicht für den Einsatz zum Heben von 
Lasten!

Nenngröße Seil - Ø Seil-Querschnitt b c d h l w Gewicht Preis

(mm) (mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Stk.) (€/Stk.)

4 1-4 1-16 36 15 19 51 124 19 0,25 77,40

8 3-8 6-35 47 21 20 82 169 20 0,85 107,90

10 5-10 16-70 44 24 18 88 195 18 1,1 126,90

16* 8-16 50-150 54 25 30 97 245 39 1,8 178,95

26* 12-26 95-400 62 31 29 130 265 38 3,5 374,35

38* 20-38 240-800 62 36 29 153 286 38 6,5 621,75

*) mit ovaler Öse
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aus verzinkter Stahllitze mit 1960 N/mm2 Nennfestigkeit, handgeflochten, geschlossen mit 1 Kausche / Zugöse, zum Ein- und Ausziehen von Kabeln, 
Leitungsseilen sowie flexiblen Rohrleitungen.

Nenngröße  Kabel-Ø  zul.Zugkraft  Kausche-Ø Preis Preis Preis Preis Preis

 1000 mm  1250 mm  1500 mm  2000 mm  3000 mm

(mm ) (kN) (mm ) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.)

106 6-8 3,3 13 72,70 76,85 84,20 113,35 -

108 8-10 4,6 14 59,00 62,50 71,50 91,50 -

110 8-15 6,2 18 50,70 56,35 64,70 79,85 -

115 15-20 12,8 18 54,35 59,20 67,85 87,00 -

120 20-30 16 18 58,00 62,35 71,00 92,50 125,85

130 30-40 19,2 20 62,70 68,70 80,20 100,85 142,20

140 40-50 22,4 20 69,00 75,70 88,20 111,35 151,35

150 50-60 37,4 24 - 84,70 94,50 119,20 160,70

160 60-70 49,9 28 - 95,20 105,20 133,35 180,35

170 70-80 49,9 28 - 98,00 112,20 138,00 189,70

180 80-90 56,2 28 - 105,35 117,70 153,70 200,00

190 90-100 62,4 28 - 114,50 130,85 167,00 226,00

1100 100-115 62,4 28 - 121,20 140,85 181,00 244,35

1115 115-130 74,8 45 - - 156,35 204,00 275,20

1130 130-150 74,8 45 - - 162,85 213,50 302,70

1150 150-180 87,3 45 - - 176,00 224,85 318,70

                                              Mehrpreis in %
                                              verstärkt auf SF 3: 33 %
                                              Ausführung in NIROSTA - Stahllitze: 50 %
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aus verzinkter Stahllitze mit 1960 N/mm2 Nennfestigkeit handgeflochten, offen mit 2 Kauschen / Zugösen, zum Ziehen, Nachziehen und Befördern 
schwerer Kabel und Rohre. Das Nachziehen wird durch Verschieben des Strumpfes auf dem Ziehgut ermöglicht.

Nenngröße  Kabel-Ø  zul.Zugkraft  Kausche-Ø Preis Preis Preis Preis

 1250 mm  1500 mm  2000 mm  3000 mm

(mm ) (kN) (mm ) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.)

208 8-10 3,3 16 66,35 90,20 103,20 -

210 8-15 6,2 18 61,20 69,70 87,20 -

215 15-20 12,8 18 62,35 70,85 88,85 -

220 20-30 16 18 66,50 74,50 93,00 129,35

230 30-40 19,2 18 75,50 87,00 108,50 145,00

240 40-50 22,4 18 83,00 94,20 119,00 157,35

250 50-60 37,4 20 93,35 104,00 130,00 170,85

260 60-70 49,9 24 99,50 112,50 141,70 185,50

270 70-80 49,9 24 109,20 121,20 150,20 201,20

280 80-90 56,2 24 115,20 128,20 159,85 210,50

290 90-100 62,4 24 119,00 138,70 177,20 237,85

2100 100-115 62,4 24 130,35 151,00 190,50 256,85

2115 115-130 74,8 40 155,70 176,70 221,00 305,50

2130 130-150 74,8 40 162,70 186,35 241,85 321,50

2150 150-180 87,3 45 180,70 205,20 266,35 359,85

Mehrpreis in %
verstärkt auf SF 3: 33 %
Ausführung in NIROSTA - Stahllitze: 50 %
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Kabelnachziehstrumpf seitlich offen

aus verzinkter Stahllitze mit 1960 N/mm2 Nennfestigkeit, handgeflochten, Seitlich offen mit 2 Kauschen - 2 Zugösen und Bindelitze, zum Ziehen, 
Nachziehen und Befördern schwerer Kabel und Rohre. Ausführung seitlich ganz offen, zum bequemen An- und Umlegen an jeder beliebigen Stelle 
des Kabels.

Nenngröße  Kabel-Ø  zul.Zugkraft  Kausche-Ø Öse Preis Preis Preis

 1250 mm  1500 mm  2000 mm

(mm ) (kN) (mm ) (mm ) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.)

310 8-15 6,2 18 100 78,35 - -

315 15-20 12,8 18 100 82,50 - -

320 20-30 16 18 150 88,85 104,00 -

330 30-40 19,2 18 150 95,35 110,85 146,85

340 40-50 22,4 18 200 104,00 122,00 -

350 50-60 37,4 20 200 112,35 128,70 160,35

360 60-70 49,9 24 250 120,00 136,35 -

370 70-80 49,9 24 250 - 141,00 183,70

380 80-90 56,2 24 250 - 156,20 197,50

390 90-100 62,4 24 250 - 169,35 218,85

3100 100-115 62,4 24 300 - 185,00 243,20

3115 115-130 74,8 40 300 - 222,50 281,20

3130 130-150 74,8 40 300 - 234,70 294,70

3150 150-180 87,3 45 300 - 258,50 326,50

                                                    Mehrpreis in %
                                                    *verstärkt auf SF 3: 33 %
                                                    Ausführung in NIROSTA - Stahllitze: 50 %
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Kabelverbindungsstrumpf

aus verzinkter Stahllitze mit 1960 N/mm2 Nennfestigkeit, handgeflochten, beidseitig offen, zum Verbinden und Auswechseln von zwei Kabeln oder 
Seilen mit gleichen Durchmessern. Der Ziehvorgang sollte keine zu große Torsion erzeugen, für diesen Fall empfiehlt sich der Einsatz von zwei 
Einziehstrümpfen verbunden durch einen Fischverbinder um den Drall auszugleichen.

Nenngröße  Kabel-Ø  zul.Zugkraft  zul.Zugkraft Preis Preis Preis Preis

verstärkt*  1000 mm  1250 mm  1500 mm  2000 mm

(mm ) (kN) (mm ) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.)

404 4-6 - - 0 86,00 113,20 -

406 6-8 3,3 4,9 0 80,20 107,70 -

408 8-10 4,6 6,9 0 66,20 86,35 127,50

410 8-15 6,2 9,4 0 54,85 70,50 102,20

415 15-20 12,8 19,2 0 58,50 74,70 106,85

420 20-30 16 24 - 60,50 77,20 110,85

430 30-40 19,2 28,8 - 64,85 82,35 119,35

440 40-50 22,4 33,6 - 73,85 96,35 136,85

450 50-60 37,4 56,2 - 80,50 105,00 149,70

460 60-70 49,9 74,9 - 89,85 116,70 170,20

470 70-80 49,9 74,9 - 92,20 121,00 179,20

480 80-90 56,2 84,2 - 100,20 128,00 195,50

490 90-100 62,4 93,6 - 113,70 147,20 214,20

4100 100-115 62,4 93,6 - 124,85 160,70 234,85

4115 115-130 74,8 112,2 - 140,00 182,35 262,50

                                                            Mehrpreis in %
                                                            *verstärkt auf SF 3: 33 %
                                                            Ausführung in NIROSTA - Stahllitze: 50 %
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Kabelfreileitungsstrumpf

aus verzinkter Stahllitze mit 1960 N/mm2 Nennfestigkeit, handgeflochten Geschlossen mit 1 Zugöse 100 mm, Kopf 250 mm umwickelt Enden 
verlötet, 3-fach verstärkt. Kabelfreileitungsstrümpfe zum Ziehen von Kupfer-, Alu- und Stahlleitungen in der Freileitungsmontage sowie Stahlseilen in 
Kran-, Bagger- und Aufzugsanlagen. Diese Ausführung eignet sich besonders zum Ziehen über Rollen.

Nenngröße  Kabel-Ø  zul.Zugkraft Preis Preis Preis Preis

 1250 mm  1500 mm  2000 mm  3000 mm

(mm ) (kN) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.)

510 8-15 9,4 92,85 103,70 121,70 165,35

515 15-20 19,2 99,35 110,50 134,70 192,20

520 20-25 24 109,00 122,85 148,20 198,35

525 25-30 28,8 116,85 135,50 159,35 216,00

530 30-35 41 128,70 142,70 176,20 240,50

535 35-40 41 133,00 150,50 183,00 251,85

540 40-50 47,9 143,85 161,85 199,85 273,85

550 50-60 56,2 152,50 172,85 212,20 292,70
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Kabelmontagestrumpf

aus verzinkter Stahllitze mit 1960 N/mm2 Nennfestigkeit, handgeflochten, Ausführung 600: offen, mit einer seitlichen Kausche oder Ausführung B: 
offen, mit 2 seitlichen Kauschen, zum Befestigen, Halten und zur zugentlastenden Aufhängung von beweglichen Kabeln und Leitungen. Anwendung 
z.B. in Kran-, Schacht- und Aufzugsanlagen.

Nenngröße  Kabel-Ø  zul.Zugkraft  Kausche-Ø Preis Nenngröße  Kausche-Ø Preis

 700 mm (2x Kausche) 700 mm

(mm ) (kN) (mm ) (€/Stk.) (mm ) (€/Stk.)

606 6-8 3,3 13 53,50 706 13 63,50

610 8-15 6,2 13 46,50 710 13 54,20

615 15-20 7,8 16 51,00 715 13 60,50

620 20-28 9,3 16 57,50 720 13 63,85

630 28-35 10,9 18 60,50 730 13 67,85

640 35-45 12,5 18 64,00 740 16 71,85

650 45-55 12,5 18 67,20 750 16 75,20

660 55-65 15,6 18 72,50 760 16 80,00

670 65-75 15,6 18 77,35 770 16 88,00
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Unser Programm umfasst Hochleistungsprodukte für den Einsatz in der Industrie, Outdoor und Baumpflege für die Verwendung als:
Laufende Seile – konfektionierte Windenseile, Meterware, und Zubehör,
Stehende Seile – konfektionierte Abspann- oder Schrankenseile, Halteseile, Meterware und Zubehör.

Konstruktionen
Gedreht / Geschlagen / 3- oder 4-schäftig
Gedrehte Seile werden vielseitig für allgemeine Anwendungen eingesetzt. Vorteile sind: die einfache Spleißbarkeit, der günstige Preis und eine 
griffige, tiefrillige Oberfläche. Im Gebrauch muss die Seildrehung in der Konstruktion erhalten werden. Das Seil darf sich nicht aufdrehen und muss 
geschlossen bleiben. Durch gelegentliches Zudrehen, vom Ende bzw. einer Schlaufe her, wird die geschlossene Konstruktion erhalten. Dieses ist 
besonders bei Chemiefaserseilen mit sehr glatter Oberfläche, wie z.B. Polyester, Polyamid oder Polypropylen wichtig.

3-schäftig

Auch bei Verbesserungen durch moderne Fertigungsmethoden unterliegen gedrehte Seile in bestimmten Anwendungsbereichen Seilen in gefloch-
tener Konstruktion.

Geflochten
Geflochtene Seile sind vielfältig aufgebaut und werden in weiten Bereichen der Technik verwendet. Seile in geflochtener Konstruktion sowie 
Kernmantel-Verbundkonstruktionen aus unterschiedlichen Materialien werden dem jeweiligen Anwendungszweck optimal angepasst. Hierbei stellt 
auch die Spleißbarkeit der einzelnen Konstruktionen heute kein Problem mehr dar.

8-fach gelfochten                                                                     1:1-geflochten

16-fach geflochten

32-fach geflochten                                                                   quadratgeflochten
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Material

Hanf-Faserseile bestehen aus dem pflanzlichen Faserstoff Hanf und werden nach DIN EN 1261 (vormals DIN 83 325 Hanf-Seile) hergestellt. Das 
Kurzzeichen für Hanf ist „Ha“. Hanf-Faserseile haben eine gute Griffigkeit und Handhabung sowie eine geringe Längenänderung bei Belastung. Sie 
laden sich nicht elektrostatisch auf. Sie sind aber verrottungsanfällig bei Feuchtigkeitseinfluss. Die Farbe des Kennfadens bei Hanf-Faserseilen und 
die Farbe des Kennzeichnungsträgers bei einsträngigen und
endlosen Hanf-Anschlag-Faserseilen ist grün.

Polyamid-Faserseile bestehen aus dem synthetischen Faserstoff Polyamid und werden nach DIN EN ISO 1140 hergestellt. Kurzzeichen für Poly-
amid ist „PA“. Polyamid-Faserseile haben eine gute Handhabung und eignen sich gut für dynamische Belastungsfälle. Sie sind anfällig gegen Säuren 
und haben im nassen Zustand einen Festigkeitsverlust von bis zu 15 %. Die Farbe des Kennfadens und des Kennzeichnungsträgers bei einsträngi-
gen und endlosen Polyamid-Anschlag-Faserseilen ist grün.

Polyester-Faserseile bestehen aus dem synthetischen Faserstoff Polyester und werden nach DIN EN ISO 1140 hergestellt. Das Kurzzeichen für 
Polyester ist „PES“. Polyester-Faserseile haben eine gute Handhabung und eine geringe Längenänderung bei Belastung. Sie sind überwiegend che-
mikalienbeständig. Die Farbe des Kennfadens von Polyester-Faserseilen und die Farbe des Kennzeichnungsträgers bei einsträngigen und endlosen 
Polyester-Anschlag-Faserseilen ist bau.

Polypropylen-Faserseile bestehen aus dem synthetischen Faserstoff Polypropylen. Polypropylen-Faserseile werden je nach Herstellungsverfahren 
der Fasern und den sich daraus ergebenden unterschiedlichen Faserfestigkeiten nach folgenden DIN 83329 und DIN EN ISO 1346 hergestellt. Das 
Kurzzeichen für Polypropylen ist „PP“. Polypropylen-Faserseile sind überwiegend chemisch beständig und gut handhabbar. Die geringe Temperatur-
beständigkeit gegenüber anderen Faserseilen aus synthetischen Faserstoffen ist zu beachten. Die Farbe des Kennfadens bei Polypropylen-Fasersei-
len und die Farbe des Kennzeichnungsträgers bei einsträngigen und endlosen Polypropylen-Anschlag-Faserseilen ist braun.

Arbeitsdehnung

Dehnung des Seiles bei 30% der linearen Bruchlast.
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Seile

Werkstoff Polyamid Polyester Polypropylen Polyethylen Polyethylen 
hochfest

Aramid LCP PBO

Marken Perlon / Nylon PE Dyneema®, 
Spectra®

Twaro®, 
Kevira®, Tech-
nora®

Vectran® Zylon®

Garnfestigkeit (CN/
dtex)

7 - 8 7 - 8,4 ca. 7 ca. 4,5 28 - 38 20 - 25 22 - 25 ca. 37

spezifisches Gewicht 
(kg/dm³)

1,14 1,38 0,91 0,96 0,96 1,44 1,41 1,52

Festigkeitsverlust 
durch Feuchtigkeit 
(%)

5 - 10 0 0 0 0 0 0 0

Wasseraufnahme (%) 1 - 7 0,5 - 2 0 0 0 2 - 5 1 0,6

Knotenfestigkeit (%) 60 - 65 55 - 60 55 - 65 50 - 60 35 - 50 30 - 40 30 - 35 35 - 55

Lichtbeständigkeit gut sehr gut bedingt gut gut gut mangelhaft mangelhaft mangelhaft

Bruchdehnung (%) 16 - 27 10 - 16 12 - 20 15 - 30 3,8 2 - 4 3,3 2,5

Scheuerfestigkeit sehr gut sehr gut befriedigend befriedigend gut ausreichend gut mangelhaft
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Faserseile, Leinen und Stricke
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Seile

Werkstoff Polyamid Polyester Polypropylen Polyethylen 
hochfest

Aramid LCP PBO

PA PES PP PE / HMPE

Marken Perlon / Nylon Dyneema®, 
Spectra®

Twaro®, Kevi-
ra®, Technora®

Vectran® Zylon®

Waschtemperatur (°C) 50 - 60 50 - 60 30 30 80 - 90 60 50

Säuren (50%) 
Temperatur (25°C 
/ 100°C), Restwert (%)

17 / 5 - 10 80 / 0 ohne Einfluss ohne Einfluss teilweise gute 
Beständigkeit

sehr gute
Beständigkeit

sehr gute
Beständigkeit

Benzin ohne Einfluss ohne Einfluss ohne Einfluss ohne Einfluss ohne Einfluss ohne Einfluss ohne Einfluss

Diesel- und Schmieröl ohne Einfluss ohne Einfluss ohne Einfluss ohne Einfluss ohne Einfluss ohne Einfluss ohne Einfluss

Lösungsmittel Ameisen-, 
Essigsäure bei 
hoher Temp.

Phenole, Kresole, 
Zinkchlorid

geringer Einfluß geringer Einfluss geringer Einfluss geringer Einfluss geringer Einfluss

Alkalien (Laugen) beständig bei 
schwacher
Konzentration

bis 20°C
beständig

beständig bei 
schwacher
Konzentration

beständig teilweise gute 
Beständigkeit

sehr gute 
Beständigkeit

sehr gute 
Beständigkeit

Elektrische
Eigenschaften

gute
Isolierfähigkeit

gute
Isolierfähigkeit

ausgezeichnete 
Isolierfähigkeit

ausgezeichnete 
Isolierfähigkeit

ausgezeichnete 
Isolierfähigkeit

ausgezeichnete 
Isolierfähigkeit

ausgezeichnete 
Isolierfähigkeit

Einsatztemperatur 
kurzzeitig (°C)

130 170 80 70 400 200 550

Erweichungstempera-
tur (°C)

170 225 140 120 - - -

Schmelztemperatur 
(°C)

215 260 170 150 verkohlt bei
ca. 500 ° C

330 verkohlt bei
ca. 650 ° C

Anschlag-Faserseile, die mit Säuren, Laugen oder anderen aggressiven Stoffen in Verbindung gekommen sind, sollen vor der Lagerung und bei 
Bedarf gereinigt werden. Vor dem nächsten Einsatz muss das Anschlag-Faserseil vollständig abgetrocknet sein.

Faserseile, Leinen und Stricke
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Seile

Hanfseil nach DIN 1261 Form B, Material: 100% Naturhanf, Konstruktion: 4-schäftig

H
an

f-
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il

Hanf-Seil

Hanf Bruchlast Trosse Gewicht Preis Bruchlast 10 15 20 30 Preis

Seil-Ø Länge VE: Trosse konfektioniert (m) (m) (m) (m) Mehrmeter

(mm) (daN) (m) (kg/m) (€/m) (daN) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/m)

8 455 200 0,047 0,60 360 12,15 15,40 18,65 25,15 0,65

10 710 200 0,074 0,85 560 14,90 19,40 23,90 32,90 0,90

12 1.060 200 0,11 1,25 840 19,85 26,60 33,35 46,85 1,35

14 1.375 150 0,141 1,45 1.100 22,05 29,80 37,55 53,05 1,55

16 1.825 100 0,185 2,05 1.460 29,20 40,20 51,20 73,20 2,20

18 2.250 100 0,23 2,55 1.800 35,25 49,00 62,75 90,25 2,75

20 2.780 100 0,28 3,15 2.220 42,40 59,40 76,40 110,40 3,40

22 3.240 100 0,33 3,75 2.590 49,55 69,80 90,05 130,55 4,05

24 3.980 100 0,41 4,45 3.180 57,80 81,80 105,80 153,80 4,80

28 4.600 50 0,57 5,65 3.680 71,55 101,80 132,05 192,55 6,05

gültig ab November 2014, Seite 76 von 92



Seile

P
ol

yp
ro

py
le

n
-S

ei
l

Polypropylen-Seil

Preiswerte, schwimmfähige Allzweckleine, Material: UV-stabilisierte Polypropylen-Splitfaser, Konstruktion: 3-schäftig gedreht, Farbe orange

Polypropylen Bruchlast Trosse Gewicht Preis Bruchlast 10 15 20 30 Preis

Seil-Ø Länge VE: Trosse konfektioniert (m) (m) (m) (m) Mehrmeter

(mm) (daN) (m) (kg/m) (€/m) (daN) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/m)

8 1.040 200 0,03 0,30 830 8,50 10,25 12,00 15,50 0,35

10 1.530 200 0,045 0,50 1.280 10,50 13,25 16,00 21,50 0,55

12 2.170 200 0,065 0,70 1.760 12,50 16,25 20,00 27,50 0,75

14 2.990 150 0,09 0,85 2.400 14,00 18,50 23,00 32,00 0,90

16 3.700 100 0,115 1,05 2.960 16,00 21,50 27,00 38,00 1,10

18 4.720 100 0,148 1,25 3.760 18,50 25,25 32,00 45,50 1,35

20 5.690 100 0,18 1,55 4.560 21,50 29,75 38,00 54,50 1,65
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Seile

Arbeitsdehnung > 20%, perfekt geeignet für viele Industrieanwendungen, klassische Leine zum Festmachen oder als Stegleine mit hoher Elastizität, 
Material: Markenpolyamid nach DIN 83330/EN 696, thermofixiert, Konstruktion: 3-schäftig gedreht, einfach zu spleißen, äußerst reiß- und scheuer-
fest.
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Polyamid-Seil

Polyamid Bruchlast Trosse Gewicht Preis Bruchlast 10 15 20 30 Preis

Seil-Ø Länge VE: Trosse konfektioniert (m) (m) (m) (m) Mehrmeter

(mm) (daN) (m) (kg/m) (€/m) (daN) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/m)

8 1.440 200 0,04 0,70 1.150 13,80 17,80 21,80 29,80 0,80

10 2.400 200 0,062 1,10 1.920 18,75 25,00 31,25 43,75 1,25

12 3.300 200 0,089 1,60 2.640 24,80 33,80 42,80 60,80 1,80

14 4.400 150 0,122 2,00 3.520 29,20 40,20 51,20 73,20 2,20

16 5.600 100 0,158 2,70 4.480 38,00 53,00 68,00 98,00 3,00

18 7.000 100 0,2 3,40 5.600 46,25 65,00 83,75 121,25 3,75

20 8.140 100 0,245 4,20 6.510 56,15 79,40 102,65 149,15 4,65
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Baurolle

Baurolle für den Einsatz mit Natur- und Kunstfaserseilen, ausgestattet mit Kreuzbügel, Rollenmaterial: Grauguss

Nenngröße Tragfähigkeit Rollen-Ø Rillen-Ø Haken-
maul

Baulänge Gesamt-
breite

Achslänge Seil-Ø 
max.

Gewicht Preis

(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (€/Stk.)

BR18-140 150 140 98 25 245 190 75 25 1,75 72,60

BR18-160 200 160 116 25 272 210 75 25 2,05 79,20

BR18-190 200 190 144 25 320 250 90 28 3,5 101,20

BR18-220 250 220 174 25 350 280 90 28 4,3 107,80

BR18-250 250 250 202 25 380 320 90 29 4,4 127,60
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LIROS D-Pro XTR - Hochfeste Industrie- und Forstleine

Hochleistungsseil, ideal als Ersatz von Drahtseilen bei vielen technischen Anwendungen, höchste Bruchlast in Verbindung mit geringer Dehnung und 
niedrigem Eigengewicht. Arbeitsdehnung < 1%, Gewicht bis zu 8-mal leichter als Stahlseil, erste Wahl bei allen Anwendungen mit extremen Lasten, 
einfache Spleißbarkeit, kann mit zusätzlichem Mantel individuell eingesetzt werden, hohe UV-Stabilität und Scheuerbeständigkeit, Material: Dynee-
ma® SK78 beschichtet, Konstruktion 12-fach geflochten, verstreckt und beschichtet.

LIROS Dpro 
XTR

Bruchlast Gewicht Spule Preis Bruchlast 1 Preis Aufpreis

Seil-Ø Länge* VE: Spule konfektioniert (m) Mehrmeter Rope Fix

(mm) (daN) (kg/m) (m) (€/m) (daN) (€/Stk.) (€/m) (€/Stk.)

8 6.800 0,035 100 7,45 5.440 50,60 8,20 -

10 10.500 0,06 100 11,90 8.400 55,50 13,10 52,00

12 14.500 0,072 100 14,75 11.600 58,65 16,25 68,05

14 17.500 0,095 100 18,60 14.000 62,90 20,50 -

16 22.000 0,143 100 22,20 17.600 66,85 24,45 -

18 26.500 0,174 100 25,85 21.200 70,85 28,45 -

20 32.000 0,208 100 31,70 25.600 77,30 34,90 -

22 38.000 0,25 100 41,90 30.400 88,50 46,10 -

24 44.000 0,409 100 60,45 35.200 108,90 66,50 -

                                                               * nach Bedarf
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LIROS D-Pro-Leine

Optimierte Bruchlast und Dehnungswert, beste Scheuerfestigkeit bei geringem Eigengewicht, optimal als Ersatz von Stahlseilen bei vielen techni-
schen Anwendungen, Arbeitsdehnung < 1%, sehr hohe Bruchlast bei geringstem Durchmesser und niedrigstem Gewicht, kann mit zusätzlichem 
Mantel individuell eingesetzt werden, hohe UV-Stabilität und Scheuerbeständigkeit, Material: Dyneema® SK78 beschichtet, Konstruktion: 12-fach 
geflochten, verstreckt und beschichtet

LIROS D Pro Bruchlast Gewicht Spule Preis Bruchlast 1 Preis Aufpreis

Seil-Ø Länge* VE: Spule konfektioniert (m) Mehrmeter Rope Fix

(mm) (daN) (kg/m) (m) (€/m) (daN) (€/Stk.) (€/m) (€/Stk.)

1 195 0,001 100 0,40 156 - 0,50 -

1,5 230 0,001 100 0,50 184 - 0,60

2 410 0,002 100 0,70 328 - 0,85

2,5 580 0,004 100 0,80 464 - 1,00 -

3 950 0,005 100 1,00 760 - 1,20 -

4 1.300 0,007 100 1,50 1.040 - 1,85 -

5 2.600 0,013 100 2,60 2.080 - 3,35 -

6 4.300 0,023 100 4,80 3.440 - 5,80 -

8 5.300 0,035 100 6,55 4.240 49,65 7,25 52,00

9 7.500 0,049 100 7,70 6.000 50,90 8,50 -

10 9.000 0,06 100 9,75 7.200 53,15 10,75 68,05

12 11.900 0,072 100 12,90 9.520 56,60 14,20 -

14 14.500 0,095 100 15,50 11.600 59,45 17,05 -

16 19.200 0,131 100 20,65 15.360 65,15 22,75 -

                                                                 * nach Bedarf

gültig ab November 2014, Seite 81 von 92



Seile
LI

R
O

S 
R

op
e-

Fi
x

LIROS Rope-Fix

Sehr sicher - einfach - stark. Rope Fix ist eine optimale Alternative zu herkömmlichen Anschlagmitteln im professionellen Forstwindenbetrieb. Der 
Rope Fix besteht aus einer speziellen hochfesten Stahllegierung und kann jederzeit am Haken verbleiben. Durch das schnelle Wechseln des Seiles ist 
eine hohe Wirtschaftlichkeit im praktischen Einsatz gewährleistet. Die vom KWF ausgiebig getestete neue Seilverbindung garantiert beste Stabilität 
zwischen Haken und Seil. Darüber hinaus sorgt der Einbau direkt am Haken ohne Verbindungsglied für ein geringeres Unfallrisiko bei der Arbeit mit 
der Seilwinde. Die einfache Montage, fachgerecht ausgeführte Seilschlaufe (ohne Kausche) wird um den Rope Fix gelegt, kann der Anwender direkt 
vor Ort vornehmen.

Seil-Ø max. Belastung Bolzen-Ø innere Weite Endscheiben-Ø Hakenmaul Preis

(mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (€/Stk.)

10 7500 16,5 50 36,5 10,5 52,00

12 - 16 11600 21,5 57 53,5 13,5 68,05
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LIROS Racer-Leine

Bewährte langlebige Dyneema®-Leine mit hoher Bruchlast und sehr geringer Dehnung, Hochleistungsleine mit abgestimmten 32-fach geflochtenem 
Mantel und beschichteten Dyneemafasern im Kern, für den anspruchsvollen Einsatz. Sehr gute Winschentauglichkeit, geeignet als Baumzugseil.
Arbeitsdehnung < 1,5%, handlich und kinkfrei, Material: Mantel Polyester hochgezwirnt, Kern Dyneema® SK78 beschichtet mit Umflechtung, Konst-
ruktion: Seil-Ø 6–8 mm 24-fach geflochten
ab Seil-Ø 10 mm 32-fach geflochten.

Racer Bruchlast Gewicht Spule Preis Preis

Seil-Ø Länge VE: Spule Mehrmeter

(mm) (daN) (kg/m) (m) (€/m) (€/m)

6 2.500 0,027 200 2,70 3,25

8 3.800 0,051 200 5,70 6,30

10 5.000 0,071 200 7,10 7,85

12 7.200 0,085 200 9,95 10,95

14 9.500 0,115 150 14,10 15,55

16 12.600 0,144 100 16,75 18,45

18 15.300 0,174 100 21,30 23,45

20 18.500 0,237 100 26,95 29,65

22 20.000 0,285 100 30,60 33,70
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LIROS Ablaß-Seil

Sehr handliches Seil in Kern-Mantel Konstruktion, Farbcodierung für jeden Durchmesser, äußerst reiß- und scheuerfest, verhärtet nicht. Hohe 
Abriebfestigkeit des Mantels, sehr UV-stabil, Material: aus 100% Polyester, Konstruktion: Mantel Polyester hochgezwirnt, 20-fach geflochten, Kern 
hochfestes Polyestergeflecht.

Ablaßseil Bruchlast Spule Preis Preis

Seil-Ø Länge VE: Spule Mehrmeter

(mm) (daN) (m) (€/m) (€/m)

12 4.500 200 3,40 3,75

14 5.500 150 4,55 5,05

16 6.700 100 5,85 6,45

18 7.600 100 7,25 8,00
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LIROS Prusik-Seil

Prusikseil besticht durch seinen technischen Aufbau mit einem speziellen Materialmix im Mantel aus hitzebeständigen Hybridfasern in Verbindung 
mit hochfestem Polyester. Die Vorteile sind: exzellente Abriebbeständigkeit, auch bei hohen Temperaturen, Hybridfasern verhindern das Schmelzen 
des
Mantels, perfekte Kern-Mantel-Verbindung. Konfektioniert mit vernähtem Auge an beiden Enden verfügbar. Material: Mantel 50% Hybridfasern, 50% 
Polyester, Kern hochfestes Polyester, Konstruktion: 32-fach geflochten.

Prusik Bruchlast Spule Preis Preis

Seil-Ø Länge VE: Spule Mehrmeter

(mm) (daN) (m) (€/m) (€/m)

8 1.600 200 2,05 2,30
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LIROS Reepschnur

Leine mit hoher Abriebbeständigkeit zur Befestigung von Ausrüstungsgegenständen im Outdoor- und Campingbereich. Sie besticht durch ihre extre-
me Langlebigkeit und gute Knotbarkeit. Material: Polyamid hochfest, Konstruktion: 16-fach geflochten.

LIROS Reepschnur Bruchlast Länge Preis

Seil-Ø VE: Spule VE: Spule

(mm) (daN) (m) (€/m)

3 225 100 0,40

4 370 100 0,50

5 550 100 0,70

6 730 100 0,95

8 1600 100 1,55
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LIROS Maurerschnur

Langlebige und robuste Maurerschnur in hoher LIROS-Qualität. UV-beständiges Polyestermaterial in Leuchtfarben garantiert gute Sichtbarkeit und 
sehr gutes Handling. Material: Polyester hochfest geflochten, Aufmachung: 100 m Kunststoffspule oder 500 m Scheibenspule.
Anbindestricke
Durchmesser 11 mm, konfektioniert eine Seite mit Schlaufe, andere Seite glatt abgebunden, Material Sisal, Polypropylen.

Maurer Bruchlast Preis Preis

Seil-Ø VE: 100 m VE: 500 m

(mm) (daN) (€/m) (€/m)

2 90 0,15 0,15

3 200 0,20 0,20

Anbindestricke 1,5m 2,0m 2,5m 3,0m

(€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.)

Sisal 11 mm 0,40 0,45 0,55 0,65

PP 11 mm 0,35 0,40 0,45 0,65
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LIROS Soft-Schäkel

Soft-Schäkel für Industrie- und Outdoor-Anwendungen als Alternative für Schäkel aus Metall, Vorteile: Beschädigungen von Oberflächen sowie Ver-
letzungen bei der Bedienung durch schlagende Metallteile werden ausgeschlossen, 10 x leichter bei gleicher Bruchlast, sehr angenehm zu bedienen, 
Schäkel kann sich unter Last nicht ungewollt öffnen, auch nach extremer Belastung leicht zu öffnen, Farbkennung (jede Festigkeit mit anderer Farb-
kennung), Material: 100% hochfeste Dyneema®SK75 Faser und zusätzlicher Polyester-Schutzschlauch, Neu: sehr einfaches und schnelles Öffnungs-
system, dank dem blauen „LIROS Bändchen“.

Nenngröße Schäkel-Ø Seil-Ø Bruchlast Arbeitslast Farbe Preis

(mm) (mm) (daN) (daN) (€/Stk.)

SSXTR010 6 4 1.000 500 weis 10,95

SSXTR015 8 5 1.500 750 carbon 11,85

SSXTR020 12 6 2.000 1.000 rot 14,75

SSXTR040 16 8 4.000 2.000 blau 19,65

SSXTR060 18 10 6.000 3.000 gelb 29,90

SSXTR080 20 12 8.000 4.000 grün 33,70

SSXTR100 24 14 10.000 5.000 carbon 42,40

Offroad Schäkel

Nenngröße Bruchlast Arbeitslast Preis

(daN) (daN) (€/Stk.)

SSXTR070 7.000 4000 33,90

SSXTR120 12.000 7000 65,60

SSXTR200 20.000 12000 88,35
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LIROS Offroad-Windenseil

Offroad Windenseil

Seil-Ø Bruchlast 30 40 Preis

konfektioniert (m) (m) Mehrmeter

(mm) (daN) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/m)

8 5.500 336,75 403,65 6,70

10 8.500 450,50 548,60 9,85

Speziell entwickeltes hochfestes Seil für harten Windeneinsatz. Ersetzt perfekt jedes Drahtseil auf Winden. Reißfest und 8 mal leichter, bietet das 
Offroad Winch Rope perfekte Performance und Sicherheit. Komplett einbaufertig ausgestattet: eine Seite mit Karabinerhaken + 2 verstellbare 
Schutzschläuche, andere Seite mit Flach-Terminal zur Fixierung an der Trommel, geschützt
durch 3 m hitzebeständiges Schutzgeflecht. Arbeitsdehnung < 1%, sehr hohe Bruchlast bei geringem Durchmesser und niedrigem Eigengewicht, 
hohe UV-Stabilität und Scheuerfestigkeit, Material Dyneema® SK78 beschichtet, Konstruktion: 12-fach geflochten, verstreckt und beschichtet.
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LIROS Offroad-Schleppseil

Sehr handliches und hochwertiges Schleppseil für sehr große Kraftaufnahme, besonders geeignet bei dynamischer Belastung, z.B. im Sand. Die Lei-
ne ermöglicht es, blockierte Geländewagen aus den schwierigen und aussichtslosen Situationen mit hohem Schwung heraus zu schleppen. Bis 30% 
Dehnung bei Schocklast. Ausgestattet: eine Seite mit Auge inklusive Schutzschlauch aus scheuerfestem Polyester.

Offroad Schleppseil

Seil-Ø Bruchlast 5 8 12

konfektioniert (m) (m) (m)

(mm) (daN) (€/Stk.) (€/Stk.) (€/Stk.)

24 9.500 101,95 129,35 156,10
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Allgemeine Verwendung von Faserseilen

Faserseile mit einem Durchmesser unter 16 mm und Faserseile aus Polyethylen und aus Baumwolle sind für die Verwendung als Anschlagseil nicht 
zulässig. Vor dem Einsatz ist das geeignete Anschlag-Faserseil entsprechend der vorgesehenen Anschlagart und der erforderlichen Tragfähigkeit 
auszuwählen, Faserseile müssen frei von augenscheinlichen Mängeln sein. Anschlag-Faserseile dürfen nicht über die Tragfähigkeit hinaus belastet 
werden. Im Einsatz dürfen Faserseile nicht geknotet werden und nicht über scharfe Kanten gespannt oder gezogen werden. Eine scharfe Kante liegt 
vor, wenn der Radius der Kante kleiner als der Seildurchmesser ist. Bei Lasten mit scharfen Kanten dürfen Anschlagseile nur eingesetzt werden, 
wenn die gefährdeten Stellen mit
Kantenschonern geschützt sind. Kantenschoner sollten auch eingesetzt werden, um Beschädigungen an der Last zu vermeiden.
Spleiße dürfen nicht an Kanten der Last, in Kranhaken oder in die Bucht der Schnürung gelegt werden. Das Kürzen der Seile durch Umschlingen 
des Kranhakens sowie das Verdrehen der Seile ist verboten. Aufhängeglieder müssen auf dem Kranhaken frei beweglich sein. Der Öffnungswinkel 
der Schlaufen darf 40° nicht überschreiten. Anschlag-Faserseile dürfen in einem Temperaturbereich von –40 C bis +80 °C mit 100 % Tragfähigkeit 
eingesetzt werden.

Lagerung
Faserseile werden in geschützten, trockenen, staubfreien, schwach beheizten Räumen gelagert.
Lasten dürfen nicht auf Faserseile abgesetzt werden.

Prüfung
Anschlag-Faserseile sind mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen. Entsprechend den Einsatzbedingungen und den 
betrieblichen Gegebenheiten können zwischenzeitlich weitere Prüfungen durch einen Sachkundigen erforderlich werden.
Bei Feststellung folgender Mängel ist das Seil ablegereif und der weiteren Benutzung zu entziehen:

 Bruch einer Litze,
 mechanische Beschädigungen, starker Verschleiß oder Auflockerungen,
 Herausfallen von Fasermehl beim Aufdrehen des Seiles,
 Schäden infolge feuchter Lagerung oder Einwirkung aggressiver Stoffe,
 Garnbrüche in großer Zahl, z. B. mehr als 10 % der Gesamtgarnzahl im am stärksten beschädigten Querschnitt,
 Lockerung der Spleiße.
 starke Verformung infolge Wärme, z. B. durch innere oder äußere Reibung, Wärmestrahlung.

Anschlag-Faserseile dürfen nur durch das Nachstecken der Spleiße durch einen Sachkundigen instand gesetzt werden.
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Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.
 
Gültig ab November 2014 

Hebetechnik International GmbH

Hettlinger Straße 18

86637 Wertingen 

Tel.

Fax.

central@hti-net.com

www.hti-net.com 

+49 8272/64221-0

+49 8272/64221-29 

Nachdruck und jegliche Wiedergabe,

auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung.

Preise:

Ausgewiesene Preise verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer. Wir behalten uns vor,

die am Tag der Lieferung gültigen Preise und Umsatzsteuer zu berechnen.

Lieferung:

Die Lieferung erfolgt ab Werk, durch Paketdienst oder Spedition, nach unserer Wahl.

AGB:

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 
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